
Сейфтік электромеханикалық депозитарий иә

Депозитарий алаңы

Депозитарийдің шекті биіктігі 2,35 м-

ден аспайтын мөлшері 6000*5000 

алаңда бір үй-жайда орналасқан 
ұяшықтардың саны 224

75 см 76 дана

200 см 54 дана

250 см 30 дана

550 см 64дана

ұяшық қаңқасы
бір тұтас, суық орама болаттан 

жасалған

ұяшықтар тік бағандарға біріктірілген иә
құлыптың механизмі мен болттар есіктің ішінде 

орналасқан
иә

ұяшық ішінде контейнердің болуы иә

құлыптың сенімділігі 1 200 000 -нан аса ашулулар

құлыптың құпиялылығы 1 200 000 -нан аса комбинация
Пайдаланылған құлыптарды басқа ұяшықтарға 

орнату мүмкіндігі
иә

рұқсатсыз кіруден сенімді қорғау иә
Депозитарийге келушілерді қатаң есепке алу, оның 

ішінде келу саны, келу-кету уақыты және т. б.
иә

Банк операторының депозитарлық сақтау орнынан 

тыс шығарылған бақылау панелінен ұяшықтың 

электрлік бақылау құлпын басқаруы

иә

Компьютердің электрондық кіру жүйесін басқару. 

Барлық операцияларды компьютер жадында сақтау
иә

Электроника үздіксіз қуат беру блогымен қорғалған иә

Магниттік карта және PIN-код иә

Магниттік карта және PIN-код немесе саусақ ізі иә

Ерекше шарттар:

1.Сейфтік депозитарийдің ҚР Заңнамасының және сапа стандартының талаптарына сәйкестігі;

2.Құнына жеткізу/буып-түю/тасымалдау/такелажные жұмыстар/орнату шығындары кіреді;

3.Тегін кепілдікті сервистік қызмет көрсету 1 жыл;

4.Зауыттық ақауларға кепілдік- механикалық бөлігі 5 жыл.

Сейфтік электромеханикалық депозитарийге қойылатын техникалық талаптар

ұяшықтардың биіктігі

Клиенттің жеке құлпы келесі сипаттамаларға ие::

Депозиттік ұяшықтарға қолжетімділікті бақылаудың электрондық сейфтік жүйесі 

келесі сипаттамаларға ие

Клиентті сәйкестендіру әдісі:


