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e emissionsarm
e Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

e in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Lange vernachlassigt, bekommt das Badezimmer endlich die Aufmerksamkeit,
die es verdient. Als Wohifiihloase, Ruhepol und Kraftort des Hauses sind die
Ubergange im Wohnbad zu Schlaf- oder Wohnzimmer flieBend. Das wird optisch
durch einige Kniffe erreicht. Inspiriert von schicken GroBstadtlofts schaffen
Glaselemente oder halbhohe Wénde interessante Durchblicke und ermdglichen
eine spannende Verbindung in der Architektur. Der Raum wird gedffnet und der
Ubergang vom Bett zum Bad ganz natiirlich. Durchgéngige FuBbdden unterstiit-
zen den Loftcharakter. Holzbdden verbreiten dabei Warme und Behaglichkeit.
Harmonisch abgestimmte Farben im Bad- und Schlafbereich schaffen wohnliche
Verbindungen und setzen dabei interessante Akzente. Das Wohnbad nutzt diese
Mdoglichkeiten kreativ und individuell — dabei entsteht ein ganz neues Raumge-
flihl.

Gemiitlichkeit und Komfort stehen im Wohnbad im Mittelpunkt. Deshalb ziehen
Sessel, Beistelltische und Bilder ins Bad. Dazu ein paar Pflanzen und groBziigig
drapierte Vorhdnge — hier hélt man sich gerne auf. Nackte FiiBe versinken in
weichen Teppichen, Liegen laden zum Verweilen ein und die Badewanne steht
groBziigig mitten im Raum. Wer sein Bad so gestaltet, schafft sich sein privates
Spa zu Hause. Dazu die Lieblingsmusik aus den Lautsprechern, gedimmtes Licht
liber die Smart-Home-Einstellung und das Wohnbad ist perfekt.
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MaBskizzen zur maBlichen Orientierung
fr Anschluss und Installation:
siehe Seiten 26-30 (GENTIS) bzw. 56-60 (TETRIM)

Allgemeine und wichtige Hinweise

Raumklima und Pflege

hiilsta-Badmébel wurden fiir den privaten Bereich konzipiert und sind daher fiir ein Klima im Badezimmer geeignet, das bei der (iblichen Benut-
zung zu Hause entsteht. Wird bei oder nach der Benutzung einer Dusche oder eines Bades ausreichend be- und entliiftet, so dass die temporér
erhohte Luftfeuchtigkeit wieder entweichen kann, hat das keinen negativen Effekt auf unsere Mobel. Der Naturwerkstoff Holz passt sich in der
Natur ansonsten wechselnder Feuchtigkeit und unterschiedlichen Temperaturen durch Verformen an - bei Mobeln ist dieser Effekt natiirlich uner-
wiinscht. GroBere Wasseransammlungen wie z.B. Staunésse oder Kondensat, die auf das Holzmébel einwirken, sind auf jeden Fall zu vermeiden
und miissen durch ein trockenes, nicht fusselndes Tuch entfernt werden. Somit wird zudem die Bildung von Schimmelpilzen und/oder Quellsché-
den vermieden. Ansonsten kénnten sich die Mobel ggf. verziehen und kleine Risse entstehen. Generell soliten Holzmdbel mdglichst nur geringen
Schwankungen der Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Dadurch, dass alle Oberfldchen durch unsere qualitativ hochwertigen Lacke
behandelt und geschiitzt sind, konnen diese mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Nichtsdestotrotz miissen Verunreinigungen sofort
entfernt werden.

Weitere Informationen hinsichtlich der Pflege und der Garantie entnehmen Sie bitte dem Mdbel beiliegenden Garantiepass.

Montage

Alle Montage-, Elektro- und Wasserinstallationen miissen von fachkundigem Personal ausgefiihrt werden.

Die MaBangabe der Aufhdngungshohe Waschtischoberkante von 90,0 cm ist eine Empfehlung und individuell abhangig von Faktoren wie z.B. der
KorpergroBe. Die MontagemaBe beziehen sich auf Oberkante fertiger FuBboden.

Ein zusatzliches Abdichten zu den Korpusseiten, Abdeckplatten bzw. zur Waschtischplatte ist immer bei Aufsatzwaschtischen sowie bei Wasch-
tischen zum Waschtischunterschrank bzw. der Wand notwendig. Silikonfugen sind Wartungsfugen und miissen ggf. nach einigen Jahren erneuert
werden. Hinweis: Bitte verwenden Sie flir die Montage ausschlieBlich neutrale, I6sungsmittelfreie und flir den Sanitérbereich geeignete Fugen-
dichtstoffe auf Silikonbasis.

Ablaufgarnituren bitte nicht zu fest anziehen und unbedingt die vorgesehene Gummidichtung bzw. Dichtungsmasse verwenden. Ansonsten be-
steht die Gefahr von Risshildungen bzw. Spannungsrissen.

Weitere Informationen hinsichtlich der Montage entnehmen Sie bitte der Mdbel beiliegenden Montageanleitung.

Elektrifizierung

Alle Elektroinstallationen miissen von fachkundigem Personal ausgefiihrt werden. Elektroinstallationen diirfen nur von einer Elektrofachkraft unter
Beriicksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 - 701 durchgeflihrt werden. Achtung: Installationsbereich fiir Mobel mit elektrischen Komponenten
nach DIN VDE 0100 Teil 701. Diese Mdbel mit integrierten Elekirokomponenten sind ausschlieBlich fiir die Montage auBerhalb der Installations-
bereiche 0, 1 und 2 zugelassen. Bei Einsatz in den Bereichen 0, 1 und 2 besteht die Gefahr eines elekirischen Schlags. Elektrifizierte Elemente
miissen einen Mindestabstand von 60 cm zur AuBenkante von Badewanne und/oder Dusche aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen
der jeweiligen Lander sind zu beachten.

Die LED-Beleuchtung muss durch bauseits vorhandene Kabelausldsse (auf oder unter Putz) oder Steckdosen ans Stromnetz angeschlossen
werden. Diese elektrischen Vorleistungen flir Anschluss- und Gerétetechnik sind vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen. Der Netzanschluss
kann bei den beleuchteten Elementen im gesamten Riickwandbereich erfolgen.

Nutzbare Anschlussluft hinter den einzelnen Elementen:

GENTIS: Wandspiegel: 32 mm, Spiegelschranke: 51 mm

TETRIM: Wandspiegel: 27 mm, Spiegelschrénke: 29 mm

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist zwingend eine Funkfernbedienung erforderlich (gegen Mehrpreis).

Waschtisch-Armaturen

Die Waschtische der hiilsta-Badmobel haben keine Armaturen. Diese miissen im Fachhandel beschafft werden.
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Maximale Belastungen

Max. Belastung:

Max. Belastung von Holz- und Glasbéden, Holz- und Glasborden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
Max. Belastung von Holz- und Glashdden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg
Max. Belastung von Holz- und Glasbéden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,6 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter fiir bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

Hangeelemente

Die Hangeelemente diirfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwande sind hierfiir nicht geeignet.

Bitte beriicksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhdngen zu kénnen.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /
Montagehinweise fiir Hingeelemente Auslieferungshinweise

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /

Montagehinweise fiir Hingeelemente

Der GroBteil der Mdbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Tréger-
platten), wenn diese als Héngeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht
explizit in der Typenliste erwahnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti-
gungspunkten ( = Tragerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste Einige Korpusse werden komplett geliefert, konnen jedoch beim Endkunden
mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbe- in Einzelteile demontiert werden. Diese Typen sind in der Typenliste mit 1
dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel ,Wandbeschaffenheit"! gekennzeichnet.

Auslieferungshinweise:
Der GroBteil der Elemente wird standardméBig komplett verleimt geliefert, der Korpus ist
dementsprechend nicht demontierbar. Es gelten jedoch Ausnahmen:

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Aomessung in Einzelteilen zerlegt geliefert. Diese
Typen sind in der Typenliste mit 2 gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer 2 werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-)
montierbar.

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur fiir die fachgerechte Wandbefestigung der Mdbel verant-
wortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgefiihrt werden.
Fiir nahezu alle Elemente wird seitens hiilsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und
Konstruktionsgriinden Gebrauch machen sollten. Das von hiilsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Diibel, Schrauben) ist
ausschlieBlich fiir die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Fiir andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mér-
telset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Martelset nur fiir die in der Baustofftabelle aufge-
fiihrten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwande) ist eine andere,
der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgeméBer Befestigung
der Mdbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht — besonders bei Verwendung von bauseitig
beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

D 7.2023

BAD



Programmeinfiihrung BAD

Werkstoffe der Waschtische

Die Waschtische sind in unterschiedlichen Materialien erhéltlich: die Aufsatz-Waschtische aus Gentis und Tetrim, wahl-
weise mit runder oder eckiger Form, gibt es aus Keramik, die Korpus-Waschtische bei Tetrim aus Corian® und bei Gentis
aus Corian® oder aus Optiwhite-Glas.

Keramik

Keramik ist ein Werkstoff der unzahligen Mdglichkeiten. Dabei natlirlich in der Herkunft und zugleich &uBerst flexibel in der Verarbeitung. Das
in seiner Urform schon seit Jahrtausenden verwendete Material trifft bei hiilsta im Sortiment Bad auf die technischen Mdglichkeiten des 21.
Jahrhunderts.

Die Grundmasse der Keramik besteht aus den natiirlichen Rohstoffen Ton, Kaolin, Quarz und Feldspat. Fiir die Glasur werden Quarz, Kreide, Feld-
spat und das Mineralgestein Dolomit gemischt. Dabei werden die hervorragenden Eigenschaften des Materials bei der Herstellung der Grund-
masse noch einmal optimiert, in unterschiedlichste Formen gegossen und bei (iber 1.200° Grad gebrannt. Das Ergebnis ist ein Material, das in
puncto Langlebigkeit, Oberflachen- und Farbbestandigkeit sowie Schmutzabweisung neue MaBstibe setzt.

Die hygienisch glatte Oberfldchenglasur ist abrieb- und kratzfest, pflegeleicht und damit ideal fiir den Gesundheitsbereich geeignet. Keramik ist
hautvertréaglich, hitzebestandig und lichtecht. Mit einer Oberflachenveredelung bleiben Waschtische besonders lange schon und sauber — dafiir
werden ausschlieBlich Rohstoffe verwendet, die gesundheitlich unbedenklich sind.

Corian®

Corian® ist ein leistungsfahiger Verbundwerkstoff fiir Architektur und Design im Wohnbereich, welcher Designvielfalt, Funktionalitat und Haltbar-
keit bietet. Das Material ist als Plattenware oder Formteil erhéltlich und kann mit konventionellen Werkzeugen in fast jede Form gebracht werden.
Corian® ist ein massives, nicht-pordses, homogenes Oberflichenmaterial aus ca. 1/3 Acrylharz und ca. 2/3 natiirlichen Materialien.

Aufgrund der nicht pordsen Oberflache von Corian® konnen Fliissigkeiten und Schmutz nicht in das Material eindringen. Es verfiigt iiber eine
glatte, fugenlose Anmutung. Bei ordnungsgeméaBer Reinigung wird das Auftreten von Schimmel und Bakterien verhindert. Bestimmte Chemikalien
verschmutzen, verfarben oder beschadigen die Oberflache jedoch. Hierzu gehdren starke Sauren (wie konzentrierte Schwefelsédure), Ketone (wie
Aceton), chlorhaltige Losungsmittel oder starke Losungsmittelkombinationen (wie Farbentferner).

Ein besonderer Mehrwert von Corian® ist die sehr oft unaufféllige Reparaturmdglichkeit des Materials. Kleinere Schnitte, Kratzer und Flecken
konnen eigenhdndig mit Hilfe von handelsiiblichen, leicht scheuernden Reinigungsmittel und einem Scheuerschwamm oder ggfs. Schleifpapier
beseitigt werden. So lassen sich auch z. B. Brandflecken leicht entfernen.

Optiwhite-Glas

Klar oder matt, fast unsichtbar oder farbig lackiert, transparent, getdnt oder undurchsichtig — Glas ist verbliiffend wandlungsfahig. Es setzt
elegante Akzente neben Holz- oder Lackoberflachen. Kombiniert mit Beleuchtungen sorgt es fiir stimmungsvolle Effekte. Dank seiner Harte und
Widerstandsféhigkeit ist Glas zugleich ein wunderbarer Werkstoff und aufgrund der hohen Stabilitét, der Dauerhaftigkeit sowie der flieBenden
Formen auch im Sanitérbereich als Waschbecken ein elegantes Designelement.

Ursprung aller Glasflachen ist durchsichtiges Floatglas, das eine gldnzende Oberflache aufweist. Wird die Oberflache durch spezielle Verfahren
aufgeraut, so sieht sie matt-weiB aus und wird satiniert genannt. Durch Satinieren, Lackieren oder Folieren erhalt Glas ein immer wieder anderes
Erscheinungsbild. In einigen Bereichen — wie hier im Badbereich — setzen wir Glas von kompromissloser Reinheit ein, das als extraweil oder
auch als Optiwhite-Glas bezeichnet wird, und zwar extraweiBes Glas mit gldnzender Oberseite und weiB oder farbig hinterlackierter Unterseite.
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Ab- und Uberlaufsysteme

Geberit
Clou System

Geberit Sanitarprodukte fiir die Waschtische bei den hiilsta-Badprogrammen sorgen fiir einen sicheren und zuverlas-
sigen Betrieb sowie fiir ein dsthetisches Erscheinungsbild.

Das Ablaufsystem zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser bei drohendem Uberlauf nicht durch einen zusétzlichen,
sichtbaren Abfluss innerhalb des Waschbeckens abflieBen muss. Eine ausgefeilte Technik macht es moglich, auf das unschéne
Uberlaufloch im Waschbecken zu verzichten und bietet eine deutlich freiere und optisch schonere Gestaltung des Waschbe-
ckens.

Funktionsweise

Bei gedffnetem Beckenventil 1auft das flieBende Wasser ganz normal in die Abwasserleitung und passiert dabei den Geruchs-
verschluss. Mochte man das Becken mit Wasser fiillen, betatigt man den Exzenterstopfen und sorgt fiir die sichere Verschlie-
Bung des Beckens. Sobald das Wasser die Uberlaufgrenze erreicht hat, lauft das nachfolgende Wasser tiber den Abfluss in den
zweiteiligen Uberlaufkanal und (iber den Geruchsverschluss in die Abwasserleitung. Moglich ist dies durch den Schwimmer, der
sich auf dem Stopfen befindet. Dieser hebt sich beim Fiillen des Waschbeckens an und verhindert ebenso so ein Zuriickstro-
men des verschmutzen Wassers vom Uberlaufrohr in das Waschbecken. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Réhren (also
oben offene und unten miteinander verbundene GeféBe) staut sich das Wasser gleichméBig.
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Ab- und Uberlaufsysteme

[ di e

Geoffnetes Beckenventil
Das Wasser flieBt direkt durch das Beckenventil (iber den Geruchsver-
schluss in die Abwasserleitung.

Geschlossenes Beckenventil

Durch die Betatigung des Exzenters verschlieBt der Stopfen das Be-
ckenventil. Das Wasser wird in der Keramik sowie im Uberlauf gleich-
maBig nach dem Prinzip der kommunizierenden Rohren angestaut.

Fiillstopp

Der patentierte Schwimmer, der sich auf dem Stopfen befindet, hebt
sich beim Fiillen an und verhindert so ein Zurtickstromen des ver-
schmutzten Wassers vom Uberlaufrohr in den Waschtisch.

Uberlaufsituation i )

Erreicht der Wasserstand die Uberlaufkante des Uberlaufkanals, flieBt
das nachkommende Wasser im zweigeteilten Uberlaufkanal tiber den
Geruchsverschluss in die Abwasserleitung. Das Offnen des Becken-
ventils erfolgt durch das Betétigen des Exzenters. Das Wasser flieBt
ungehindert ab.

BAD
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GENTIS s

Ausfiihrungsiibersichten

Ausfiihrungen Korpus-Waschtisch und Riickwandpaneel
Optiwhite-Glas, reinweiB hinterlackiert

Optiwhite-Glas, grau hinterlackiert

Optiwhite-Glas, seidengrau hinterlackiert

Corian® reinweil

Keramik reinweiB

Keramik reinweiB

Ausfiihrung Aufsatz-Waschtisch runde Form:

Ausfiihrung Aufsatz-Waschtisch eckige Form:

Bitte geben Sie in der Bestellung unbedingt die gewiinschte Ausfiihrung des Korpus-

Waschtisches und des Riickwandpaneels an!

Bitte geben Sie in der Bestellung unbedingt die gewiinschte Form des Aufsatz-Waschtisches an!

Ausfiih- | AuBenkorpus und Front der Waschtisch{ Preis- | Ausfiih- | Korpus und Front der Akzent-Héngeelemente, Ausfiih- | Ausfiihrungen Keramik-Abdeckplatten

rungs-Nr. | unterschrinke, Korpus der Spiegel- gruppe | rungs-Nr. | Paneel der Akzent-Systemregale rungs-Nr.
schranke

1058 Lack reinweiB | 2229 Eiche Naturstamm 2268 Keramik calacatta

1685 Lack grau | 2423 Eiche anthrazit Naturstamm 2435 Keramik weiB

2208 Lack seidengrau | 2230 Kernnussbaum Naturstamm 2262 Keramik grau

2205 Hochglanzlack reinweiB 1]

1696 Hochglanzlack grau 1]

2200 Hochglanzlack seidengrau []

Der Innenkorpus der Waschtischunterschrinke und des Auszugs fiir Elementabschluss ist in matt grau lackiert.
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GENTIS

Programmeinfithrung

01

Kombination aus drei-
tlirigem Spiegelschrank
mit Beleuchtung und
lackiertem Unterschrank
mit Korpus-Waschtisch.

02

GENTIS &

VIELE

OPTIONEN
— EIN DESIGN

02

Akzent-Hangeelement
in drei GroBen und drei
Holzausfiihrungen
erhaltlich.

03

Akzent-Systemregal in
drei mdglichen Holz-
ausfiihrungen und drei
verschiedenen Langen
mit Halterungen und
Ablagen aus verchrom-
tem Edelstahl.

Individuell fiir jedes Bad. Das Design von Gentis macht die
Kombination vieler Module maglich. Unterschranke mit Korpus-
Waschtisch oder mit Aufsatz-Waschtisch. Dazu der passende
Wandspiegel oder Spiegelschrank mit einer oder drei Tiiren. Auch
die Akzent-Hangeelemente, die Akzent-Systemregale mit Ablage
oder Handtuchhalter sind in mehreren GréBen und unterschied-
lichen Materialien erhéltlich. Dank dieser Vielseitigkeit entsteht ein
ganz individuelles Bad aus einem Guss.

01
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04 05 06

Aufsatz-Waschtische
in rund oder eckig
erhaltlich.

Kombination mit flachem
Unterschrankmodul und
zwei Aufsatz-Wasch-
tischen.

Unterschrankmodule
in zwei verschiedenen

Kombinationen.

Alle Module sind mit Hinterleuchtung
in Warm- und KaltweiB erhéltlich.

05

Weitere Kombinationen und Mdglichkeiten
finden Sie unter huelsta.com/gentis-bad

Hohen und Waschtisch-

07

Beleuchtete oder unbe-
leuchtete Wandspiegel
und Spiegelschranke mit
einer oder drei Tiren.

04

06

07

11
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GENTIS

Vorzugskombinationen mit Korpus-Waschtischen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveranderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
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Vorzugskombinationen mit Korpus-Waschtischen

BAD

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveranderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
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GENTIS Vorschlagskombinationen mit Korpus-Waschtischen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Mdglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die

Planung. Die Vorschlagskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
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Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Moglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwéhlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
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Waschtisch aus Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian® Waschtisch aus Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian®
985007 986007 985008 986008
Preisgr.
1 - - - -
[} - - - -
HQA‘QH 3524471242%#352
Igi—u I t@ ‘=13
ig’ > ife
F 105,6 % 105 5
Waschtisch aus Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian® Waschtisch aus Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian®
wie Abb. 985009 986009 985012 986012
spiegelb. 985112 986112
Preisgr.
| - - - -
BAD D 7.2023
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GENTIS

Korpus-Waschtische

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist
eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich
(gegen Mehrpreis).

Waschtischunterschréanke

inkl. Korpus-Waschtischen

54,2 bzw. 71,8 cm hoch

Gesamttiefe: 49,5 cm

Korpus-Waschtisch wahlweise aus Optiwhite-Glas
oder Corian®

Breite 65,2 cm: Elemente 52,8 cm breit mit 6,0 cm
starken seitlichen Blenden (Blenden nicht nutzbar)
Breite 124,2 cm: Elemente 88,0 cm breit mit

17,6 cm breiten seitlichen Elementabschliissen;
Elementabschliisse wahlweise mit Auszug und/oder
Tiir gegen Mehrpreis lieferbar.

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe
(Oberkante Waschtisch)

65,2 cm breit

78#

#

65,2 cm breit

1 Waschtisch; 1 feste Blende; 1 Schublade;
links und rechts je 6,0 cm breite Blenden

1 Waschtisch; 1 feste Blende; 2 Schubladen;
links und rechts je 6,0 cm breite Blende

Waschtisch aus

Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian®

Waschtisch aus

Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian®

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @&
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fCE=EC

LED-Beleuchtung fiir Funktionsrahmen

Preisgr.

3611 3621

4611 4621

354
10,2W

454
12,3W

Auszug fiir Elementabschluss
wahlwesise links (L) und/oder rechts (R)

Drehtiir fiir Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

16

Riickwandpaneele

Riickwandpaneele

33,8 cm hoch; 4,5 cm stark;

zur Wandmontage zwischen Waschtischunterschrank
und Wandspiegel bzw. Spiegelschrank

Riickwandpaneele miissen grundsétzlich in der gleichen
Ausfiihrung wie die Waschtische gewéhlt werden.

52,8 cm breit (fiir 65,2 cm Breite)

105,6 cm breit (flir 124,2 cm Breite)

aus Optiwhite-Glas -

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle @ aus Corian® - -
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=iic) 254 214
LED-Beleuchtung fiir Riickwandpaneele 51W _ _
Wandspiegel
Wandspiegel 52,8 cm breit (fiir 65,2 cm Breite) 105,6 cm breit (fiir 124,2 cm Breite)
88,0 cm hoch; 13,6 cm stark;
inkl. 8,8 cm tiefer Ablagefléche aus Klarglas
Wandspiegel auf 3,0 cm starker, grau-lackierter Tragerplatte
zur freien Wandmontage
// ///

5528 5105
Dieses Prqdukt gnthélt eine Lichtquelle ®
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. ot - -
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel 13,3W 55284 51054
LED-Aufbauleuchte 12,0W 394 394

D 7.2023 BAD



GENTIS

Korpus-Waschtische

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
,Wandbeschaffenheit*!

Weiteres Zubehor:
siehe Seite 24-25

BAD

124,2 cm breit

124,2 cm breit

1 Waschtisch; 1 feste Blende; 1 Schublade; 1 Waschtisch; 1 feste Blende; 2 Schubladen;
links und rechts je 17,6 cm breiter Elementabschluss links und rechts je 17,6 cm breiter Elementabschluss
Waschtisch aus Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian® Waschtisch aus Optiwhite-Glas Waschtisch aus Corian®

31211 31221 41211 41221
Preisgr.
1 - - - -
[} - - - _

384 484
12,3W 156 W
391 L 392 R 491 L 492 R
381L 382 R 481 L 482 R
Spiegelschranke

Spiegelschrianke mittlere Tiir rechts angeschlagen

88,0 cm hoch; 22,1 cm tief
inkl. 2 Steckdosen

zur freien Wandmontage

J

i

52,8 cm breit 105,6 cm breit
55281 L 51051
55282 R
Preisgr.
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle ! - -
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. o I - -
LED-Beleuchtung (riickseitig) fiir Spiegelschrank 13,3W 55285 51055
LED-Beleuchtung (frontseitig) fiir Spiegelschrank 154 W 55286 51056
394 394
LED-Aufbauleuchte 12,0W
552 510

Innenspiegel

BAD D 7.2023

L/R = Tiiranschlag links/rechts

17
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GENTIS

Vorzugskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveranderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

f

i

E—
=N
B

—
8
n
o

f—A
221

Fws,s*#

Abb.: mit 2 Waschtischen

53.4+ f—as,o%
_

4 rose—}

Abb.: mit 2 Waschtischen

1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts) 1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)
wie Abb. 995009 996009 997009 995010 996010 997010
spiegelb. 995109 996109 997109 995110 996110 997110
Preisgr.
I - - - - - -
[} - - - - - -
D 7.2023 BAD




GENTIS

Vorschlagskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

BAD

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Mdglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehér erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

+53,4+ f—as,oﬁ
—_—

1 Waschtisch

1 Waschtisch

985013 985014

Preisgr.
I - -
(] - -

+ l T

3 g

+ +/

1 Waschtisch 1 Waschtisch
wie Abb. 985015 985016
spiegelb. 985115 985116
Preisgr.
[} - -
BAD D 7.2023
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GENTIS

Vorschlagskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Mdglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehér erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

oot w0t
B
B
_—

53,4+ f—a&o—f
s
e
e

¥

%141,8%

+

5
22,

i

4 1ss—4

1 Waschtisch

1 Waschtisch

Preisgr.
1
[}

985017

985018

1760

Abb.: mit 2 Waschtischen

+
8
f

B
s
D S .

+

Abb.: mit 2 Waschtischen

1 Waschtisch (links)

2 Waschtische

1 Waschtisch (rechts)

1 Waschtisch (links)

2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)

985019

Preisgr.

986019

987019

985020

986020 987020

D 7.2023 BAD



GENTIS

Vorschlagskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

BAD

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Mdglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehér erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

53.4% f—s&o%
_—
s

i

+

1!
]

4

Abb.: mit 2 Waschtischen

«Hs,sf f—sa,o—f

Abb.: mit 2 Waschtischen

1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts) 1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)

wie Abb. 985021 986021 987021 985022 986022 987022
spiegelb. 985121 986121 987121 985122 986122 987122
Preisgr.
1 - - _ - - -
[} - - - - - -

py + J.

8 8
+/ +/
T ﬁgs.aﬁss.zfas.zfas,zi i 317,8 o f =,2+35,2$
*i( """""" ==} *t( = [}
L) e ) 4
F 105,6 % ’ $ 228,8 $
Abb.: mit 2 Waschtischen Abb.: mit 2 Waschtischen
1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts) 1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)
wie Abb. 985023 986023 987023 985024 986024 987024
spiegelb. 985123 986123 987123 985124 986124 987124
Preisgr.
I - . - - . : 21
BAD D 7.2023
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Aufsatz-Waschtische

mit 2 Raster Waschtischunterschranken

GENTIS

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist
eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich
(gegen Mehrpreis).

2 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Aufsatz-Waschtischen

50,2 cm hoch

Gesamttiefe: 49,5 cm

Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief

Alle Elemente inkl. 17,6 cm breiten seitlichen Ele-
mentabschliissen; Elementabschliisse wahlweise mit
Auszug und/oder Tiir gegen Mehrpreis lieferbar.

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe
(Oberkante Waschtisch)

106,6 cm breit

-

141,8 cm breit

1 Waschtisch; 2 Schubladen

1 Waschtisch; 2 Schubladen

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @&
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. e

@

LED-Beleuchtung fiir Funktionsrahmen

Preisgr.

21021

21421

11,6W

274

2104
144 W

Auszug fiir Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

201L 292 R

201L 292 R

Drehtiir fiir Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

281L 282R

281L 282R

Aufsatz-Waschtische

mit 3 Raster Waschtischunterschranken

3 Raster Waschtischunterschrénke
inkl. Aufsatz-Waschtischen

67,8 cm hoch

Gesamttiefe: 49,5 cm

Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief

Alle Elemente inkl. 17,6 cm breiten seitlichen Ele-
mentabschliissen; Elementabschliisse wahlweise mit
Auszug und/oder Tiir gegen Mehrpreis lieferbar.

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe
(Oberkante Waschtisch)

L

106,6 cm breit

N

141,8 cm breit

1 Waschtisch; 2 Schubladen

1 Waschtisch; 2 Schubladen

der Energieeffizienzklasse E. 12 V. ES)

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @&
=R

LED-Beleuchtung fiir Funktionsrahmen

Preisgr.
|
[}

31021

31421

143W

374

3104
17,2W

Auszug fiir Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

391L 392 R

391L 392 R

Drehtiir fiir Elementabschluss
wahlwesise links (L) und/oder rechts (R)

381L 382R

381L 382R

Wandspiegel

Wandspiegel
88,0 cm hoch; 13,6 cm stark;
inkl. 8,8 cm tiefer Ablagefléche aus Klarglas

Wandspiegel auf 3,0 cm starker, grau-lackierter
Tragerplatte

zur freien Wandmontage

88,0 cm breit (fiir 106,6 cm Breite)

123,2 cm breit (fiir 141,8 cm Breite)

_

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle ®
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. Gro

&
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel

5880

5123

13,3W

58804

51234

LED-Aufbauleuchte

12,0W

394

394

D 7.2023 BAD



Montagehinweise fiir Hingeelemente:

nweise 1 emef Weiteres Zubehor:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die E . 0
H i inweise i i siehe Seite 24-25
Aufsatz-Waschtische o ;|
G ENT'S mit 2 Raster Waschtischunterschréanken BAD
14,4
N.
B |58
Abb.: mit 2 Waschtischen Abb.: mit 2 Waschtischen Abb.: mit 2 Waschtischen
177,0 cm breit 212,2 cm breit 247,4 cm breit
1 Waschtisch . . 1 Waschtisch 1 Waschtisch . 1 Waschtisch 1 Waschtisch i nha 1 Waschtisch
(links); 4 Schub- 24"&?&'&':53 (rechts); 4 Schub- | (links); 4 Schub- 24V¥if]‘f1';)t|':§2§ (rechts); 4 Schub- | (links); 4 Schub- 24%??3&?3% (rechts); 4 Schub-

Waschtisch- laden laden laden laden laden laden

unterschrank:

wie Abb. 21721 21722 21723 221211 221221 221231 22421 22422 22423

spiegelb. 221212 221222 221232

Preisgr.

1 - - - - - - - - -

[} - - - - - - - - -

2144 2174 2214
137W 16,4W 19,1W
291 L 292 R 291 L 292 R 291 L 292 R
281L 282 R 281L 282 R 281L 282 R

Aufsatz-Waschtische

mit 3 Raster Waschtischunterschranken

Abb.: mit 2 Waschtischen

Abb.: mit 2 Waschtischen

(=

Abb.: mit 2 Waschtischen

177,0 cm breit 212,2 cm breit 247,4 cm breit
1 Waschtisch : . 1 Waschtisch 1 Waschtisch : X 1 Waschtisch 1 Waschtisch . X 1 Waschtisch
(inks); 4 Schub- | 2 aSCUSCE: | corpre) 4 Schub- | (inks): 4 Schub- | 2 aSChUSG®: | (corprs) 4 Schup- | (inks); 4 Schub- | 4'ecschiSChe: | (rechs); 4 Schub-
Waschtisch- laden laden laden laden laden laden
unterschrank:
wie Abb. 31721 31722 31723 321211 321221 321231 32421 32422 32423
spiegelb. 321212 321222 321232
Preisgr.
1 - - - - - - - - -
[} - - - - - - - - -
3144 3174 3214
16,4 W 191W 21,8W
391L 392 R 391L 392 R 391L 392 R
381L 382 R 381L 382R 381L 382 R

Wandspiegel

158,4 c¢m breit (fir 177,0 cm Breite)

193,6 cm breit (fiir 212,2 ¢cm Breite)

228,8 cm breit (fiir 247,4 cm Breite)

=

5158 5193 5228
51584 51934 52284
13,3W
120W 394 394 394
BAD D 7.2023
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GENTIS

Akzent-Hangeelemente

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist

eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich

(gegen Mehrpreis).

Akzent-Héngeelemente
105,6; 140,8 bzw. 176,0 cm hoch;
33,0 cm tief

zur freien Wandmontage

mit 2 Holz-Einlegebdden

mit 3

Holz-Einlegebdden

mit 4 Holz-Einlegebdden

L ]
L
L
S - 7
35,2 cm breit 35,2 cm breit 35,2 cm breit
6311 L 8311L 10311 L
6312 R 8312R 10312R
Funktionsrahmen fiir Wandmontage 636 836 1036
Max. Belastung: 20 kg _ _ _
" Dieses Produkt enthélt eine
LED-Beleuchtung fiir : ety @ 634 834 1034
Funktionsrahmen k:gggﬂugw st_r Energieeffizienz- S | 19.5W ] 225W ) 275W )
Glas-Auflageboden (zum Auflegen auf die standardméBig 334 334 334
integrierten Holzeinlegebdden im Akzentelement) B _ B
Akzent-Systemregale
Akzent-Systemregale
88,0; 140,8 bzw. 176,0 cm hoch;
14,4 cm tief
inkl. Handtuchhalter/Ablagefachern in Chrom
hochglénzend
zur freien Wandmontage
Max. Belastung: 5 kg
pro Handtuchhalter/Ablagefach
S - - -
35,2 cm breit 35,2 cm breit 35,2 cm breit 35,2 cm breit
5309 8309 10309 10319
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle ~ & - - - -
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. FOTC) 53094 83094 103094 103194
LED-Beleuchtung fiir Akzent-Systemregal 187W _ 20w _ 275W _ 27.5W _
Inneneinteilung fiir Schubladen
Inneneinteilung fiir Schubladen
Inneneinteilungen in matt grau, bestehend aus einem
auBeren Metallrahmen und einer Kunststoffuntertei- ;;/}/\:\ /[/%L\
lung; Kunststoffunterteilung inkl. Magnet zur freien '\:\\/;J [\\x\/yj
Anordnung im Metallrahmen S \\\i,,/’
Die 11,1 cm hohen Inneneinteilungen kénnen aus-
schlieBlich in 2 Raster hohe Schubladen eingeplant HXxBXT: 5,1x27x24,2 11,1x27 x 24,2 11,1x37x21,8
werden. 861 862 863
D 7.2023 BAD

L/R = Tiiranschlag links/rechts



Montagehinweise fiir Hingeelemente: E
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
,Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

Wandspiegel
88,0 cm hoch; 13,6 cm stark;
inkl. 8,8 cm tiefer Ablageflache aus Klarglas

BAD

Wandspiegel

Wandspiegel auf 3,0 cm starker, grau-lackierter // /// // ///
Tragerplatte

zur freien Wandmontage

52,8 cm breit

88,0 cm breit

105,6 cm breit

123,2 cm breit

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. EOZIO;

LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel

5528

5880

5105

5123

13,3W

55284

58804

51054

51234

LED-Aufbauleuchte

12,0W

394

394

394

394

Wandspiegel
88,0 cm hoch; 13,6 cm stark;
inkl. 8,8 cm tiefer Ablageflache aus Klarglas

Wandspiegel auf 3,0 cm starker, grau-lackierter
Tragerplatte

zur freien Wandmontage

_—
_

158,4 c¢m breit

193,6 cm breit

228,8 cm breit

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle = &
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. FOTO);

LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel

5158

5193

5228

13,3W

51584

51934

52284

LED-Aufbauleuchte

12,0W

394

394

394

Spiegelschranke

Spiegelschrianke
88,0 cm hoch; 22,1 cm tief

inkl. 2 Steckdosen

zur freien Wandmontage

J

— L

52,8 cm breit

mittlere Tiir rechts angeschlagen

ar

——
105,6 cm breit

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @

der Energieeffizienzklasse G. 12 V. FORdiC

LED-Beleuchtung (riickseitig) fiir Spiegelschrank

Preisgr.

55281 L
55282 R

51051

13,3W

55285

51055

LED-Beleuchtung (frontseitig) fiir Spiegelschrank

15,4 W

55286

51056

LED-Aufbauleuchte

12,0W

394

394

Innenspiegel

552

510

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist eine 4-Kanal Funkfernbedienung zwingend erforderlich. Mit jedem der 4 Kanéle konnen mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet
werden. Alle 4 Kandle sind separat iiber Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kandle ist von kaltweiB (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf
warmweiB (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Des Weiteren besteht die Mdglichkeit, mit den Tasten ,Alles an“ bzw. ,Alles aus* alle Kanéle gleichzeitig an- bzw. auszuschal-
ten. Bis zu 4 Sender kénnen beliebig viele Empfanger ansteuern. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfénger. Werden aufgrund der Mdbelplanung
mehrere Empfanger benotigt, werden diese und entsprechende Kabel werkseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis).

2119

BAD D 7.2023

L/R = Tiiranschlag links/rechts
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Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen El:r—
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MaBskizzen

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Korpus-Waschtisch

GENTIS

006

BAD

D 7.2023

1232

1418
1408

[P

h

f

[ V1 R |

===
v OKFF

1066
) Y

1056

Aufsatz-Waschtisch
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BAD

MaBskizzen

GENTIS

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

1770

Aufsatz-Waschtisch
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GENTIS

MaBskizzen

Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen El:r—

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Wandspiegel % =
|
- 152 224 152
528
680 % 680 504 % 504
(7% vz
1584 1232
. -
856 | 856 416 % 416
(% (7%
1936 1056
. .
1032 % 1032 328 % 328
(7% vz
2288 880

D 7.2023

BAD



GENTIS  MaBskizzen BAD

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Spiegelschrank

iV

¢
<

2 g E
3 %
? 2 )/ @g
g 4 &
% ¢
i o~ g

Y4
X~ @ A

x

200 128, 200

128
\\I‘Q

NN
480
608
880
N\
608
880

0
/ 152| 224 152 320 L16 320
@ |@ 528 1056
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GENTIS

MaBskizzen

Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen El:r—

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Akzent-Systemregal

1408

357
1L 64 14k
>
e
l
S 128 .96, [128
| }
I/ jﬁl R
S S

352
(VAN IRETAA
>
o
|k
128,96, 128
7
%//IA Hg
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TETRIM

Programmeinfithrung

Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen E !-r -

TETRIM &0

Ausfiihrungsiibersichten

n-« ~~~~~ ——

1 =
|

Ausfiihrung Korpus-Waschtisch
Corian® reinweiB

Keramik reinweiB

Keramik reinweiB

Ausfiihrung Aufsatz-Waschtisch runde Form:

Ausfiihrung Aufsatz-Waschtisch eckige Form:

Ausfiih- | Korpus und Front der Waschtischunterschrénke, | Ausfiih- Offene Facher *: Ausfiih- | Ausfiihrungen Keramik-Abdeckplatten
rungs-Nr. | Korpus der Spiegelschrénke rungs-Nr. | Ausfithrung Rahmen / Ausfiihrung Innenkorpus rungs-Nr.

1058 Lack reinweiB 2344 bronzefarbig / satiniertes Glas, graubraun 2268 Keramik calacatta

1685 Lack grau hinterlackiert 2435 Keramik weiB3

2208 Lack seidengrau 2345 silberfarbig / satiniertes Spiegelglas 2262 Keramik grau

* Offene Facher mit Aluminiumrahmen; Rahmen bronzefarbig und Innenkorpus aus satiniertem Glas, graubraun hinterlackiert oder Rahmen silberfarbig und Innenkorpus aus
satiniertem Spiegelglas. Ein Farbwechsel von Rahmen und Innenkorpus ist nicht mdglich.
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TETRIM  Gestaltungsmaglichkeiten BAD

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /
Montagehinweise fiir Hingeelemente Auslieferungshinweise

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /

Montagehinweise fiir Hingeelemente

Der GroBteil der Mobel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Tréger-
platten), wenn diese als Hangeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht
explizit in der Typenliste erwahnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti-

Auslieferungshinweise:
Der GroBteil der Elemente wird standardméBig komplett verleimt geliefert, der Korpus ist
dementsprechend nicht demontierbar. Es gelten jedoch Ausnahmen:

gungspunkten ( = Tragerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste Einige Korpusse werden komplett geliefert, kénnen jedoch beim Endkunden 1
mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbe- in Einzelteile demontiert werden. Diese Typen sind in der Typenliste mit 1
dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel , Wandbeschaffenheit*! gekennzeichnet.

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung in Einzelteilen zerlegt geliefert. Diese 9
Typen sind in der Typenliste mit 2 gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer 2 werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-)
montierbar.

33
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TETRIM  Programmeinfiithrung

TETRIM &0

01
01 02
Hangeelemente mit Hangeelemente in cha-

offenem Fach und einer rakteristischer L-Form.
oder zwei Tiiren.

34

PASST
IMMER
ANDERS

MaBgeschneidertes Design fiir jedes Bad. Tetrim kombiniert
flexible Module zum harmonischen Ganzen. Egal, welche GroBe
das Bad hat. Waschtischunterschrénke mit offenen Fachern und
einer oder zwei Tiiren nutzen den Raum und wirken groBziigig.
Dazu Hangeelemente in typischer L-Form horizontal oder vertikal
ausgerichtet. Ein Korpus- oder Aufsatz-Waschtisch mit akzentuier-
ter Lichtflihrung in Szene gesetzt. Moglich mit Tetrim.

03

Kombination aus drei-
tiirigem Spiegelschrank
mit Korpus-Waschtisch
oder hinterleuchtetem
Wandspiegel mit Aufsatz-
Waschtisch.

02
04
Mehrtiiriger Spiegel- Weitere Kombinationen und Méglichkeiten
schrank und Wand- finden Sie unter huelsta.com/tetrim-bad

spiegel, auf Wunsch
hinterleuchtet.

D 7.2023
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Programmeinfithrung

BAD

03

05

05

Unterschrank mit
Korpus-Waschtisch
oder auch runden oder
eckigen Aufsatz-Wasch-
tischen.

07

04

06

Runde und eckige
Aufsatz-Waschtische
zur Auswahl.

06

07

Systemregal in drei
verschiedenen GroBen
aus Lack mit Halterun-
gen und Ablagen aus
verchromtem Edelstahl.

Alle Hangeelemente sind mit Beleuchtung in Warm-
und KaltweiB erhaltlich. Wandspiegel und Spiegel-
schranke mit beleuchtetem Rahmen oder Aufsatz-

Leuchte.




TETRIM  Vorzugskombinationen mit Korpus-Waschtischen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveranderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

B

# 704 4% fﬁ 704 ﬁ
f— 704 # #7 88,0 —f

T T
+35,2+ fsmf
LR g8
+ = +
FEAYE et
wie Abb. 995001 995002
spiegelb. 995101 995102

_
RS
_

f 528 + fﬁ 704 ﬁ
f 528 + fﬁ 704 ﬁ

|

% 106,6 ﬂ

F 1056 ——4-
wie Abb. 995003 995004
spiegelb. 995103 995104
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TETRIM  Vorschlagskombinationen mit Korpus-Waschtischen

BAD

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Moglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwéhlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

_
4—7a—b 40—+

#— 704 —f #7 88,0 —f

|

¥ 12
S g o
§4° L % 4" E‘
aned oot
wie Abb. 985001 985003
spiegelb. 985101 985103
¢35,2%3§,2¢
iig — = j:‘.
e
dsend
wie Abb. 985004 985005
spiegelb. 985104 985105
BAD D 7.2023
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TETRIM  Vorschlagskombinationen mit Korpus-Waschtischen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Mdglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

4-wsd 04—t

f 528 + #7 88,0 —f
—
oo TH oy

5
33

f45,
+

wie Abb. 985006 985007
spiegelb. 985106 985107

f 528 ﬂL fﬁ 704 %

wie Abb. 985008 985009
spiegelb. 985108
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TETRIM  Vorschlagskombinationen mit Korpus-Waschtischen BAD

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Moglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwéhlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

wie Abb. 985011
spiegelb. 985111

BAD D 7.2023
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40

Korpus-Waschtische

TETRIM

mit 2 Raster Waschtischunterschranken

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist

eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich
(gegen Mehrpreis).

2 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Korpus-Waschtischen

52,8 cm hoch

Gesamttiefe: 45,5 bzw. 52,5 cm
Korpus-Waschtisch aus Corian®,
36,2 cm breit, 45,5 cm tief

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe
(Oberkante Waschtisch)

45,5 cm tief

36,2 cm breit

71,4 cm breit

1 Waschtisch; 1 Tiir

1 Waschtisch; 1 Tiir; 1 offenes Fach

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @&
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. @@=

LED-Beleuchtung fiir offenes Fach

&

Waschtisch-
unterschrank:
wie Abb. 33501 L 37501 L
spiegelb. 33502 R 37502 R

=

145W

550

Korpus-Waschtische

mit 3 Raster Waschtischunterschranken

3 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Korpus-Waschtischen

70,4 cm hoch

Gesamttiefe: 45,5 bzw. 52,5 cm
Korpus-Waschtisch aus Corian®,
36,2 cm breit, 45,5 cm tief

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe

45,5 cm tief

(Oberkante Waschtisch) 36.2 om breit
1 Waschtisch; 1 Tiir
43501 L
43502 R
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @& _
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=¥e:
LED-Beleuchtung fiir offenes Fach
Wandspiegel, Spiegelschranke
Wandspiegel 35,2 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit
88,0 cm hoch (bei 35,2 cm Breite) =
bzw. 70,4 cm hoch;
10,5 cm stark % // % // %
zur freien Wandmontage
5704 5105 5140
53524 57044 51054 51404
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel o JW 0w OW HW
Hinweis zur Ener- - - - -
gieeffizienzklasse:
siehe Seite 55! 394 394 394 394
LED-Aufbauleuchte 12,0W 12,0W 12,0W 12,0W
Spiegelschrinke ‘_ mittlere Tiir rechts ange-
70,4 cm hoch; 24,5 cm tief | // I schiagen
inkl. 2 Steckdosen LYy L /// % // /// /// /// %
: 53521 L
zur freien Wandmontage 53522 R 51051 51401
535 510 514
Innenspiegel
53525 510515 514015
LED-Beleuchtung fiir Spiegelschrank 17,3W 30,0W 37,5W
Hinweis zur Ener- - - -
gie_effizien;klasse: 304 394 304
LED-Aufbauleuchte siehe Seite 351 | 15 0w 12,0W 120w
D 7.2023 BAD
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Montagehi ise fiir Ha | te: i
: B ene Weters Zubehtr:
Korpus-Waschtische omatoren ndHwese mitd [
TETR'M mit 2 Raster Waschtischunterschranken BAD
52,5 cm tief
© 17,6
B |352
- - - R /
106,6 cm breit 106,6 cm breit 106,6 cm breit 106,6 cm breit 141,8 cm breit
1 Waschtisch; 1 Schublade 1 Waschtisch; 2 Schubladen 1 Wasc;“f;:a;iﬂ;‘;}“'ade"? 1 Waschtisch; 2 Schubladen 1 Wascg‘tgsf‘f’é‘[?]:sig'é‘r‘]b'ade”;
Waschtisch-
unterschrank:
wie Abb. 310501 310511 310521 310531 314501
spiegelb. 310522 310532 314502
550 550
145W 145w
Korpus-Waschtische
mit 3 Raster Waschtischunterschranken
52,5 cm tief

N

106,6 cm breit

106,6 cm breit

1 Waschtisch; 2 Schubladen

1 Waschtisch; 1 Schublade; 1 offe-

nes Fach
Waschtisch-
unterschrank:
wie Abb. 410511 410521
spiegelb. 410522
550

12,0W

2 Raster Anbau-Waschtischunterschranke fiir Korpus-Waschtische

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Korpus-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum einseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschrénke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschranke grundsatz-
lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich neben dem
2 Raster Waschtischunterschrank.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

70,9 cm breit

70,9 cm breit

106,1 cm breit

106,1 cm breit

1 Schublade 2 Schubladen 1 Schublade 2 Schubladen
2701 2702 2101 2102

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Korpus-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum beidseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschranke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrianke grundsatz-
lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich zwischen
den 2 Raster Waschtischunterschrénken.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

& Lk
8 [176

105,6 cm breit

105,6 cm breit
1 Schublade 2 Schubladen
2111 2112

4
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TETRIM  Vorzugskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveranderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

+ 534 + f— 704 %

Abb.: mit 2 Waschtischen

+ 534 + ﬁ— 704 ﬁ

f— 52,5
105 g

_
—

177 4
1

—4

Iy
t

176

4

Abb.: mit 2 Waschtischen

42

1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts) 1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)
wie Abb. 995005 996005 997005 995006 996006 997006
spiegelb. 995105 996105 997105 995106 996106 997106
I I
+ +
8 ]
e -+ by o
e -
wie Abb. 995007 995008
spiegelb. 995107 995108
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TETRIM  Vorschlagskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

BAD

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwéhlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

f 358 f f— 704 4*

4056 —4

1414

# 358 # 4— 704 4

1 Waschtisch

1 Waschtisch

wie Abb. 985013 985014
spiegelb. 985114
—t
Abb.: mit 2 Waschtischen
1 Waschtisch 1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)
wie Abb. 985015 985016 986016 987016
spiegelb. 985115 985116 986116 987116

BAD
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TETRIM Vorschlagskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Mdglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kénnen um eventuelles Zubehor ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

f 358 f f— 704 —f

) |

f 358 f f— 704 —f

|

[i} -

b as——

Abb.: mit 2 Waschtischen

1 Waschtisch 1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)
wie Abb. 985017 985018 986018 987018
spiegelb. 985117 985118 986118 987118
Ln f L=
| 4
+ 8
- 3
f 2122 f iss,z#ss,z#me‘e%l
¥ 211,2 $ F 106,1 H»
Abb.: mit 2 Waschtischen
1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts) 1 Waschtisch
wie Abb. 985019 986019 987019 985020
spiegelb. 985120
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TETRIM  Vorschlagskombinationen mit Aufsatz-Waschtischen

BAD

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwéhlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

f 358 + f— 704 ﬁ

5

oy

105

fsz,

212,2

—4

<4

4

211,2

Abb.: mit 2 Waschtischen

Xa f #7106,2%

It

_
—

dmsd 4044

be

fSZ

35,2+35:) f

282,6

—4 4

212,2

o

Pmm%

<4

2112

Abb.: mit 2 Waschtischen

-+

1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts) 1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts)
wie Abb. 985021 986021 987021 985022 986022 987022
spiegelb. 985121 986121 987121 985122 986122 987122
i”
+ +
8 +-8-
+ 5+
%
- 299,2 4
70,4
i— 212,2 ﬂ%;f
ils [ [ \_‘_‘
+ 211,2
Abb.: mit 2 Waschtischen
1 Waschtisch (links) 2 Waschtische 1 Waschtisch (rechts) 2 Waschtische
wie Abb. 985023 986023 987023 986024
spiegelb. 985123 986123 987123
BAD D 7.2023
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Aufsatz-Waschtische

mit 2 Raster Waschtischunterschranken

TETRIM

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist
eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich
(gegen Mehrpreis).

2 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Aufsatz-Waschtischen

50,2 cm hoch

Gesamttiefe: 52,5 cm

Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe
(Oberkante Waschtisch)

71,4 cm breit

S
71,4 cm breit

1 Waschtisch; 1 Schublade

1 Waschtisch; 2 Schubladen

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @&
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. @@=

&

LED-Beleuchtung fiir offenes Fach

27601

27611

P

Aufsatz-Waschtische

mit 3 Raster Waschtischunterschranken

3 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Aufsatz-Waschtischen

67,8 cm hoch

Gesamttiefe: 52,5 cm

Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe
(Oberkante Waschtisch)

71,4 cm breit

1 Waschtisch; 2 Schubladen

der Energieeffizienzklasse E. 12 V. @)

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle @
=1}

LED-Beleuchtung fiir offenes Fach

37611

Wandspiegel, Spiegelschranke

Wandspiegel 70,4 cm breit 105,6 cm breit
70,4 cm hoch; 10,5 cm stark ___
zur freien Wandmontage // %
5704 5105
" : 57044 51054
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel 240W 30,0W
Hinweis zur Ener- - -
gieeffizienzklasse:
siehe Seite 55! 394 394
LED-Aufbauleuchte 12,0W 12,0W
Spiegelschrianke mittlere Tiir rechts angeschlagen
70,4 cm hoch; 24,5 cm tief
inkl. 2 Steckdosen // /// //
zur freien Wandmontage
51051
510
Innenspiegel
- 510515
LED-Beleuchtung fiir Spiegelschrank 30,0W
Hinweis zur Ener- -
gieeffizienzklasse:
: ‘ 394
LED-Aufbauleuchte B EEIE 12,0W

D 7.2023 BAD




Aufsatz-Waschtische

TETRIM

mit 2 Raster Waschtischunterschranken

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
,Wandbeschaffenheit*!

Weiteres Zubehor:
siehe Seite 52-55

BAD

[14,4
N»

/ /
106,6 cm breit 106,6 cm breit 106,6 cm breit 106,6 cm breit

1 Waschtisch; 1 Schublade 1 Waschtisch; 2 Schubladen 1 Waschtisch; 2 Schubladen; 1 offenes Fach 1 Waschtisch; 2 Schubladen
Waschtisch-
unterschrank:
wie Abb. 210601 210611 210621 210631
spiegelb. 210622 210632

550
145W

Aufsatz-Waschtische

mit 3 Raster Waschtischunterschranken

106,6 cm breit

106,6 cm breit

1 Waschtisch; 2 Schubladen

1 Waschtisch; 1 Schublade; 1 offenes Fach

Waschtisch-

unterschrank:

wie Abb. 310611 310621

spiegelb. 310622
550

12,0W

2 Raster Anbau-Waschtischunterschranke fiir Aufsatz-Waschtische

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Aufsatz-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum einseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschrénke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke grundsatz-
lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich neben dem
2 Raster Waschtischunterschrank.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

70,9 cm breit 70,9 cm breit 106,1 cm breit 106,1 cm breit
1 Schublade 2 Schubladen 1 Schublade 2 Schubladen
2701 2702 2101 2102

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Aufsatz-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum beidseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschranke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke grundsétz-
lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich zwischen
den 2 Raster Waschtischunterschrénken.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

) .
8 [176

105,6 cm breit

105,6 cm breit

1 Schublade

2 Schubladen

2111

2112
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Aufsatz-Waschtische
TETRIM

mit 2 Raster Waschtischunterschranken

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist
eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich
(gegen Mehrpreis).

2 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Aufsatz-Waschtischen

50,2 cm hoch

Gesamttiefe: 52,5 cm

Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief

zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe

- T~

Abb.: mit 2 Waschtischen

Abb.: mit 2 Waschtischen

(Oberkante Waschtisch) 141,8 cm breit 141,8 cm breit 141,8 cm breit
1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch- 1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch-
tisch (links); tische;  tisch (rechts){ tisch (links); tische;  [tisch (rechts);| 1 Waschtisch; 2 Schubladen; 1 offenes
' 2Schub- | 2Schub- | 2Schub- | 4Schub- | 4Schub- | 4 Schub- Fach
Waschtisch- laden laden laden laden laden laden
unterschrank,
wie Abb. 214601 | 214602 | 214603 | 214611 | 214612 | 214613 214621
spiegelb. 214622
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @& - - - - - - -
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=¥e:
550
LED-Beleuchtung fiir offenes Fach 145w _
Aufsatz-Waschtische
mit 3 Raster Waschtischunterschrénken
3 Raster Waschtischunterschrénke
inkl. Aufsatz-Waschtischen 124
67,8 cm hoch ©
Gesamttiefe: 52,5 cm & | 534
Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief e
zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe Abb.: mit 2 Waschtischen
(Oberkante Waschtisch) 141.8 cm breit
1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch-
tisch (links); tische;  |tisch (rechts);
4 Schub- 4 Schub- 4 Schub-
laden laden laden
314611 | 314612 | 314613
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @& - - -
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. &2
LED-Beleuchtung fiir offenes Fach
Wandspiegel, Spiegelschranke
Wandspiegel 140,8 cm breit 176,0 cm breit
70,4 cm hoch; 10,5 cm stark
zur freien Wandmontage // % /// ///
5140 5176
51404 51764
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel . 375W 442 W
Hinweis zur Ener- - -
gieeffizienzklasse:
siehe Seite 55! 394 394
LED-Aufbauleuchte 12,0W 12,0W
Spiegelschranke
70,4 cm hoch; 24,5 cm tief — _—
inkl. 2 Steckdosen % /// % % ‘
zur freien Wandmontage
51401
514
Innenspiegel
514015
LED-Beleuchtung fiir Spiegelschrank 375W
Hinweis zur Ener- -
gie.effizien_zklasse: 304
LED-Aufbauleuchte SICHESEIERRlNY | - () \y
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Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die

Weiteres Zubehor:

1 i inweise im Kapi siehe Seite 52-55
Aufsatz-Waschtische ormtoneni s m el
TETR'M mit 2 Raster Waschtischunterschrénken BAD
o 144
S|358
Abb.: mit 2 Waschtischen Abb.: mit 2 Waschtischen Abb.: mit 2 Waschtischen Abb.: mit 2 Waschtischen
177,0 cm breit 177,0 cm breit 177,0 cm breit 177,0 cm breit
1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch-
1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch- 1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch- tisch (links); tische: tisch (rechts); 1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch-
tisch (links); tische; tisch (rechts); | tisch (links); tische; tisch (rechts); 4 Schub- 4 Schubl a’d en: 4 Schub- tisch (links); tische; tisch (rechts);
) 2 Schub- 2 Schub- 2 Schub- 4 Schub- 4 Schub- 4 Schub- laden; 1 offenes ! laden; 4 Schub- 4 Schub- 4 Schub-

Waschtisch- laden laden laden laden laden laden 1 offenes 1 offenes laden laden laden
unterschrank: Fach Fach Fach

wie Abb. 2176011 | 2176021 | 2176031 | 2176111 | 2176121 | 2176131 | 2176211 | 2176221 | 2176231 | 2176311 | 2176321 | 2176331

spiegelb. 2176012 | 2176022 | 2176032 | 2176112 | 2176122 | 2176132 | 2176212 | 2176222 | 2176232 | 2176312 | 2176322 | 2176332

550
145W

Aufsatz-Waschtische

mit 3 Raster Waschtischunterschrénken

14,4
.
& [53,4

e

Abb.: mit 2 Waschtischen

Abb.: mit 2 Waschtischen

177,0 cm breit 177,0 cm breit
1 Wasch- 1 Wasch-
1Wasch- | 2Wasch- | 1Wasch- | tisch (inks); Zt‘i’!gﬁg" tisch (rechts);
tisch (links); tische; tisch (rechts); 3 Schub- 3 Schublaﬁen- 3 Schub-

) 4 Schub- 4 Schub- 4 Schub- laden; 1 offenes ! laden;
Waschtisch- laden laden laden 1 offenes 1 offenes
unterschrank: Fach Fach Fach
wie Abb. 3176111 | 3176121 | 3176131 | 3176211 | 3176221 | 3176231
spiegelb. 3176112 | 3176122 | 3176132 | 3176212 | 3176222 | 3176232

550
12,0W

2 Raster Anbau-Waschtischunterschranke fiir Aufsatz-Waschtische

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Aufsatz-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum einseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschrénke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke grundsatz-
lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich neben dem
2 Raster Waschtischunterschrank.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

70,9 cm breit

70,9 cm breit

106,1 cm breit

106,1 cm breit

1 Schublade

2 Schubladen

1 Schublade

2 Schubladen

2701

2702

2101

2102

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Aufsatz-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum beidseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschranke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke grundsétz-

) .
8 [176

105,6 cm breit

105,6 cm breit

lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich zwischen 1 Schublade 2 Schubladen
den 2 Raster Waschtischunterschrénken.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im

Auftrag angeben! 2111 2112

BAD D 7.2023
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Aufsatz-Waschtische
TETR'M mit 2 Raster Waschtischunterschréanken

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist
eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich
(gegen Mehrpreis).

2 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Aufsatz-Waschtischen

50,2 cm hoch e
Gesamttiefe: 52,5 cm e
Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief - S
zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe Abb.: mit 2 Waschtischen Abb.: mit 2 Waschtischen
(Oberkante Waschtisch) 212,2 cm breit 212,2 cm breit
1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch- 1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch-
tisch (links); tische; tisch (rechts); tisch (links); tische; tisch (rechts);
2 Schub- 2 Schub- 2 Schub- 4 Schub- 4 Schub- 4 Schub-
laden laden laden laden laden laden
221601 221602 221603 221611 221612 221613
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @& _ _ _ - _ -
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=iic)
LED-Beleuchtung filr offenes Fach ><
Aufsatz-Waschtische
mit 3 Raster Waschtischunterschranken
3 Raster Waschtischunterschréanke
inkl. Aufsatz-Waschtischen 14,4
67,8 cm hoch ®
Gesamttiefe: 52,5 cm © (534
Aufsatz-Waschtisch aus Keramik reinweiB,
60,0 cm breit, 40,0 cm tief /
zur Wandmontage auf 90,0 cm Hohe Abb.: mit 2 Waschtischen
(Oberkante Waschtisch) 212,2 cm breit
1 Wasch- 2 Wasch- 1 Wasch-
tisch (links); tische; tisch (rechts);
4 Schub- 4 Schub- 4 Schub-
laden laden laden
321611 321612 321613

der Energieeffizienzklasse E. 12 V. ES)

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle @&
=1

LED-Beleuchtung fiir offenes Fach

Wandspiegel

Wandspiegel
70,4 cm hoch; 10,5 cm stark

zur freien Wandmontage

211,2 cm breit

5211
52114
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel . 50,9 W
Hinweis zur Ener- -
gieeffizienzklasse:
siehe Seite 55! 394
LED-Aufbauleuchte 12,0W

D 7.2023 BAD



Aufsatz-Waschtische

TETRIM

mit 2 Raster Waschtischunterschranken

Montagehinweise fiir Hingeelemente:

Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
,Wandbeschaffenheit*!

Weiteres Zubehor:
siehe Seite 52-55

BAD

Abb.: mit 2 Waschtischen

Abb.: mit 2 Waschtischen

Abb.: mit 2 Waschtischen

Abb.: mit 2 Waschtischen

212,2 cm breit 212,2 cm breit 212,2 cm breit 212,2 cm breit
1 Wasch- 1 Wasch- 1 Wasch- 1 Wasch- 1 Wasch- 1 Wasch-
tisch (links): Zt‘i"s’gﬁg'_" tisch (rechts); | tisch (inks): Zt‘i’gﬁﬁg" tisch (rechts); | tisch (inks); Zt‘i"s’gﬁg'," tisch (rechts); | 1Wasch- | 2Wasch- | 1 Wasch-
3 Schub- 3 Schubladen: 3 Schub- 4 Schub- 4 Schubladen: 4 Schub- 4 Schub- 4 Schubladen: 4 Schub- tisch (links); tische; tisch (rechts);
) laden; 1 offenes ! laden; laden; 1 offenes ’ laden; laden; 1 offenes ! laden; 4 Schub- 4 Schub- 4 Schub-
Waschtisch- | 1 offenes Fach 1 offenes 1 offenes Fach 1 offenes 1 offenes Fach 1 offenes laden laden laden
unterschrank: Each ac Fach Fach ac Fach Each ac Fach
wie Abb. 2216411 | 2216421 | 2216431 | 2216211 | 2216221 | 2216231 | 2216511 | 2216521 | 2216531 | 2216311 | 2216321 | 2216331
spiegelb. 2216412 | 2216422 | 2216432 | 2216212 | 2216222 | 2216232 | 2216512 | 2216522 | 2216532 | 2216312 | 2216322 | 2216332
550 550 550
145W 145W 145W
Aufsatz-Waschtische

mit 3 Raster Waschtischunterschranken

Abb.: mit 2 Waschtischen

212,2 cm breit
1 Wasch- 1 Wasch-
tisch (inks); Zt‘i"s’gﬁgf" tisch (rechts);
3 oehub- | 3 schubladen;| 3 Senub-

) aden; 1 offenes laden;
Waschtisch- 1 offenes 1 offenes
unterschrank: Each Fach Fach
wie Abb. 3216211 | 3216221 | 3216231
spiegelb. 3216212 | 3216222 | 3216232

550
12,0W

2 Raster Anbau-Waschtischunterschranke fiir Aufsatz-Waschtische

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Aufsatz-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum einseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschrénke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke grundsatz-
lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich neben dem
2 Raster Waschtischunterschrank.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

70,9 cm breit 70,9 cm breit 106,1 cm breit 106,1 cm breit
1 Schublade 2 Schubladen 1 Schublade 2 Schubladen
2701 2702 2101 2102

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke fiir
Aufsatz-Waschtische

35,8 cm hoch;

52,5 cm tief

zum beidseitigen Anbau an 2 Raster Waschtisch-
unterschranke mit Aussparung

2 Raster Anbau-Waschtischunterschrénke grundsétz-
lich inkl. Keramik-Abdeckplatte im Bereich zwischen
den 2 Raster Waschtischunterschrénken.

Bitte die gewiinschte Keramikausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

) .
8 [176

105,6 cm breit

105,6 cm breit

1 Schublade

2 Schubladen

2111

2112

BAD D 7.2023
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Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist
eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich

. (gegen Mehrpreis).
TETRIM  Hangeelemente

Héngeelemente

35,8 cm hoch;

33,0 cm tief

zur freien Wandmontage

Max. Belastung: 25 kg

== o

=

70,4 cm breit 70,4 cm breit 70,4 cm breit
1 offenes Fach 1 offenes Fach 1 offenes Fach

wie Abb. 27531 27631 2773

spiegelb. 27532 27632
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @& - - -
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=ye:

550 550 540
LED-Beleuchtung fiir offenes Fach 145w _ 145W _ 145w _
Héngeelemente
53,4 cm hoch;
33,0 cm tief
zur freien Wandmontage
Max. Belastung: 25 kg
70,4 cm breit 70,4 cm breit
1 offenes Fach; 1 Schublade 1 offenes Fach

wie Abb. 37531 37631

spiegelb. 37532 37632
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @& _ _
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=¥e:

550 550

LED-Beleuchtung fiir offenes Fach 145w _ 172w _

D 7.2023 BAD




Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
,Wandbeschaffenheit*!

TETRIM  Hingeelemente BAD
Héngeelemente mit 2 Holz-Einlegebbden mit 1 Holz-Einlegeboden mit 1 Holz-Einlegeboden
106,2 cm hoch;
33,0 cm tief
zur freien Wandmontage

Max. Belastung 25 kg

35,2 cm breit 35,2 cm breit 35,2 cm breit
1 Tir 1 Tiir; 1 offenes Fach 1 Tiir; 1 offenes Fach

63531 L 63631 L 63731 L

63532 R 63632 R 63732 R
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @ - - -
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=iie: 520 540
LED-Beleuchtung fiir offenes Fach 0w _ 30w _
Glas-Auflageboden (zum Auflegen auf die standardmaBig 333 333 333
integrierten Holz-Einlegebdden im Hangeelement) _ _ _

Héngeelemente
123,8 cm hoch;
33,0 cm tief

zur freien Wandmontage

Max. Belastung: 25 kg

mit 3 Holz-Einlegebdden

mit 2 Holz-Einlegebdden

mit 2 Holz-Einlegebdden

mit 1 Holz-Einlegeboden

L =l L
35,2 cm breit 35,2 cm breit 35,2 cm breit 70,4 cm breit
. . . 2 Tiiren; 1 offenes Fach;
1 Tir 1Tiir; 1 offenes Fach 1 Tiir; 1 offenes Fach 1 Schublade

73531 L 73631 L 73731L 77513

73532 R 73632 R 73732 R
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @ - - - -
der Energieeffizienzkl E.12V. fog=gicr

er Energieeffizienzklasse OO oow 540 oou 540 o 540

LED-Beleuchtung fiir offenes Fach ’ - ’ - ’ -
Glas-Auflageboden (zum Auflegen auf die standardméaBig 333 333 333 373
integrierten Holz-Einlegebdden im Hangeelement) _ _ _ _

Héngeelemente
141,4 cm hoch;
33,0 cm tief

zur freien Wandmontage

Max. Belastung: 25 kg

mit 3 Holz-Einlegebdden

mit 2 Holz-Einlegebdden

mit 2 Holz-Einlegebdden

mit 1 Holz-Einlegeboden

35,2 cm breit 35,2 cm breit 35,2 cm breit 35,2 cm breit
. . . 1Tiir; 1 offenes Fach;
1 Tiir 1 Tiir; 1 offenes Fach 1 Tiir; 1 offenes Fach 1 Schublade
83531 L 83631 L 83731 L 83831 L
83532 R 83632 R 83732 R 83832 R
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @ - - - -
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. fog=iie:
540 540 540
LED-Beleuchtung fiir offenes Fach 90w B sow _ 120w _
Glas-Auflageboden (zum Auflegen auf die standardméaBig 333 333 333 333
integrierten Holz-Einlegebdden im Hangeelement) _ _ _ _

BAD D 7.2023
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TETRIM  Systemregale

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist
eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich

(gegen Mehrpreis).

Systemregale
88,0; 140,8 bzw. 176,0 cm hoch;
14,4 cm tief

inkl. Handtuchhalter/Ablagefachern in Chrom
hochglénzend

zur freien Wandmontage

Max. Belastung: 5 kg
pro Handtuchhalter/Ablagefach

-
35,2 cm breit

-
35,2 cm breit

—
35,2 cm breit

-
35,2 cm breit

Dieses Produkt enthdlt eine Lichtquelle @

der Energieeffizienzklasse G. 12 V. S

&

LED-Beleuchtung fiir Systemregal

5309

8309

10309

10319

220W 83094

275 W103094

275 W1031 94

Inneneinteilung fir Schubladen

Inneneinteilung fiir Schubladen

Inneneinteilungen in matt grau, bestehend aus einem
&uBeren Metallrahmen und einer Kunststoffuntertei-
lung; Kunststoffunterteilung inkl. Magnet zur freien
Anordnung im Metallrahmen

Die 11,1 cm hohen Inneneinteilungen kénnen aus-
schlieBlich in 2 Raster hohe Schubladen eingeplant
werden.

HxBxT

51x27x24,2

/[( N .
N

11,1x27x24,2

11,1x37x21,8

861

862

863

D 7.2023
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Montagehinweise fiir Hingeelemente: E
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel

- ,Wandbeschaffenheit*!
TETRIM Wandspiegel BAD
Wandspiegel 70,4 cm hoch
70,4 cm hoch; 10,5 cm stark
zur freien Wandmontage /// // /// // %
70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit
5704 5105 5140
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. foR=tc; - - -
57044 51054 51404
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel 240W 30,0w 375W
394 394 394
LED-Aufbauleuchte 12,0W 12,0W 12,0W
Wandspiegel 70,4 cm hoch
70,4 cm hoch; 10,5 cm stark
zur freien Wandmontage % // % // ///
176,0 cm breit 211,2 cm breit 35,2 cm breit
5176 5211 5352
Dieses Produkt enthilt eine Lichtquelle @
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. foR=tc; - - -
51764 52114 53524
LED-Beleuchtung fiir Wandspiegel 442 W 50,9 W 20,7 W
4 4 4
LED-Aufbauleuchte 12,0W 39 12,0W 39 12,0W 39
Spiegelschranke
Spiegelschrianke mittlere Tiir rechts angeschlagen
70,4 cm hoch; 24,5 cm tief — - _ )
inkl. 2 Steckdosen | % | /// /// // /// // /// %
L L
zur freien Wandmontage 35,2 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit
53521 L 51051 51401
53522 R
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle @
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. foR=tc; - - -
L 53525 510515 514015
LED-Beleuchtung fiir Spiegelschrank 17,3W 30,0W 37,5W
394 394 394
LED-Aufbauleuchte 12,0W ) 12,0W ) 12,0W )
535 510 514

Innenspiegel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist eine 4-Kanal Funkfernbedienung zwingend erforderlich. Mit jedem der 4 Kanéle kénnen mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet
werden. Alle 4 Kanéle sind separat tiber Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kandle ist von kaltweiB (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf
warmweiB (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Des Weiteren besteht die Maglichkeit, mit den Tasten ,Alles an“ bzw. ,Alles aus“ alle Kanéle gleichzeitig an- bzw. auszuschal-
ten. Bis zu 4 Sender konnen beliebig viele Empfanger ansteuern. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empféanger. Werden aufgrund der Mébelplanung
mehrere Empfanger benotigt, werden diese und entsprechende Kabel werkseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis).

2119

BAD D 7.2023
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TETRI M MaBSkiZZGI'I Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen El!-r—

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Korpus-Waschtisch

100 100 100
ey =i m =T i =T
i g2 i i u i
s |i% H = & Y| e e
S NNEhs S & =g
d‘
g ® s
| - R oY i
(=] [ [
= [ 3] (¥ 2]
= = 176
352 104
=
o § m r—
I
]
o |
K |
(=23
|
|
|
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TETRIM  MaBskizzen

BAD

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Aufsatz-Waschtisch

ﬂ,

4 o (=) ~
o %g’ == o2 & %gﬁ
310! oo
s o s o
104 1056
\Z OKFF v OKFF
00,
~ (=4
ﬁu I D
S === "R} 3
I | I I =
I po———— KO [
| [ 1 <
- o a g
528
1408
v OKFF

BAD
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E.I E
TETRI M MaBSkiZZGI'I Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen El!-r—

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Wandspiegel 77 _
andspiege '///4'

X@/_@\

& Y
= 2
2
] 224 |-
352

512
104
512
104

= 224 | = = 224 =
104 1056

512
\
A
704
512
\
704

() (=] //A‘
- 224 - - 224 B
1408 1760

S

512
104

= 224 =
2112
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TETRIM  MaBskizzen BAD
Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.
Spiegelschrank
Vi
Vi
4 -
: 2X ~
= 7
0
12128112
7 N 7// ‘V/Z
- po=t S / S
= / § = I =2 / I =2
a7 = ) )
6L | | 224 b4 352 352 352 254 416 138
352 1056 1408

59

BAD

D 7.2023



60

TETRIM  MaBskizzen

Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen El:r—

Die hier abgebildeten MaBskizzen dienen zur maBlichen Orientierung fiir Anschluss und Installation.

Systemregal 7 |
f&
352
14t bb 1hk
>
o
|
128 .96, 128
~
%é/ll Hg
H
4+ =N
352 352 352
1hL Bh 14k 1hb 6L kL Wt 6L 1hk
3 : ~
B 3 S |
3 l |
N = = *
S| 128 .96, 128
} |
- 128 96, 128 128 96 . 128
1IE 2 3
: : 1L ZINE
3 4
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Sonderanfertigungen

BAD

Sonderartikel

Installations-Set

Ablauf bei Wandarmatur
Waschtisch-Ab- und Uberlaufgarnitur mit 801001
Kabelzug und Drehgriff

Bitte beachten Sie, dass die Kombination einer
bauseitigen Wandarmatur und eines unserer
Riickwandpaneele nicht méglich ist.

BAD D 7.2023
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Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Fiir die Schaltung der LED-Beleuchtung ist eine 4-Kanal Funkfernbedienung zwingend erforderlich. Mit jedem der 4 Kanéle kénnen mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet
werden. Alle 4 Kandle sind separat (iber Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanéle ist von kaltweiB (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf
warmweiB (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Des Weiteren besteht die Mdglichkeit, mit den Tasten ,Alles an“ bzw. ,Alles aus* alle Kanéle gleichzeitig an- bzw. auszuschal-
ten. Bis zu 4 Sender kdnnen beliebig viele Empfanger ansteuern. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfénger. Werden aufgrund der Mébelplanung
mehrere Empfénger benétigt, werden diese und entsprechende Kabel werkseitig zugesteuert (chne Mehrpreis).

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Empfénger ist hinter der Riickwand zu positionieren.

- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empféanger darf 30 Watt nicht tiberschreiten.

- 4 Kandle = 4 Beleuchtungsgruppen

- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel

- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe konnen auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.

- Fiir alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann giiltig fiir alle Beleuchtungen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Lichtfarbe wéarmer
Lichtfarbe Kélter

S Kanal 1 bis 4

(mit Dimmfunktion) 4-Kanal Funkfernbedienung

mit Farbtemperaturwechsel
o~ Alles aus P

Alles ein

Type 2119 -

D 7.2023

BAD



Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel BAD

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1
Beleuchtung innerhalb eines Mébels

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,
d.h. die LED-Aufbauleuchte auf dem Spiegelschrank

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die LED-Beleuchtung riick- und frontseitig beim Spiegelschrank

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3,
d.h. die LED-Beleuchtung hinter dem Riickwandpaneel

Kanal 4 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 4,
d.h. die LED-Beleuchtung fiir den Funktionsrahmen hinter dem Waschtisch-
unterschrank

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfénger
darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Fiir alle Leuchten aller Beleuchtungs-
gruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Licht-
farbe ist dann giiltig fiir alle Beleuchtungen.
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Beispiel 2
Beleuchtung von bauseits getrennten Mobeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,
d.h. die LED-Aufbauleuchte auf dem Wandspiegel

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die LED-Beleuchtung hinter dem Akzent-Systemregal

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3,
d.h. die LED-Beleuchtung fiir den Funktionsrahmen hinter dem Akzent-
Hangeelement

Kanal 4 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 4,
d.h. die LED-Beleuchtung fiir den Funktionsrahmen hinter dem Waschtisch-
unterschrank

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfanger
darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Fiir alle Leuchten aller Beleuchtungs-
gruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Licht-
farbe ist dann giiltig fiir alle Beleuchtungen.
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Beispiel 3
Schaltung der Beleuchtung iiber Lichtschalter

Nachdem die gewtinschte Lichtszene mit der Funkfernbedienung eingestellt
worden ist (Lichtfarbe und Helligkeit; siehe hierzu Beispiel 2), besteht auch die
Maglichkeit, alle LED-Beleuchtungen iiber einen (oder mehrere) Lichtschalter
zu schalten. Durch den/die Lichtschalter werden dann alle LED-Beleuchtungen
zugleich ein-/ausgeschaltet. Es kdnnen dabei lediglich diejenigen LED-Beleuch-
tungen zusammen ein-/ausgeschaltet werden, deren Steckdosen bauseits an
den gleichen Schaltkreis der Lichtschalter angeschlossen sind.
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Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgféltig durch einen Fachmonteur zu (iberpriifen.

Die Montage darf ausschlieBlich durch einen Fachmonteur unter sorgféltiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hiilsta als Standardset beigelegten Kunststoffdiibel sind ausschlieBlich fiir Beton = C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten geméaB der
untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwénden ausgeschlossen.

Dartiber hinaus bieten wir fiir die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemaortel an (siehe Montage-Mortelset unten). Auch hier ist die Montage durch
einen Fachmonteur unter Beriicksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzufiihren. Die unten aufgefiihrten Druckfestigkeiten diirfen auf keinen Fall
unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden miissen:

Standardset Montage-Martelset ausschlieBlich fiir untenstehende Baustoffe geeignet!

Vollstein aus Leichtbeton V2

Beton C12/15 Mauerziegel Mz 12
Druckfestigkeit = 15 N/mm? Druckfestigkeit > 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?

— Kalksandvollstein KS 12
y Druckfestigkeit > 12 N/mm?

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2
Druckfestigkeit = 2 N/mm?

i Kalksandlochstein KSL 12 Porenbeton PP2
» Druckfestigkeit > 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?

Hochlochziegel HLz 12
Druckfestigkeit = 12 N/mm?
Rohdichte = 1,0 kg/dm?®

In allen anderen Fillen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwéhlen. Fiir die sachgerechte
Auswahl anderer Befestigungsarten iibernimmt hiilsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemaBer Befestigung der

Mobel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht — besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen
Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur fiir die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise fiir Hingeelemente

Der GroBteil der Mobel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Tragerplatten), wenn diese als Hangeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typen-
liste erwéhnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten ( = Tragerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern
gekennzeichnet. Jede Tragerplatte ben6tigt vier Befestigungsschrauben.

E = 3 Tragerplatten
A = 4 Tragerplatten usw.

Ein Montage-Mortelset ist ausreichend fiir bis zu max. 3 Trégerplatten oder 4 Héngewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mortelsets und einer handels-
liblichen Auspresspistole durchzufiihren, welche Grundvoraussetzung fiir eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdiibeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend fiir 1 Tragerplatte. Die Standardsets sind geméaB der Anzahl an Tragerplatten im
Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mortelset fiir bis zu max. 3 Tragerplatten Bestellbeispiel:
bestehend aus:

e Anzahl an Tragerplatten aller bestehenden Typen addieren
9x Injektions-Siebhiilsen

9x Einschraubhiilsen e Summe durch ,3“ teilen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer e Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

1x Montageanleitung

= Anzahl der bendtigten Montage-Mortelsets
Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem
Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).
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Entwurf und Konzeption gesetzlich geschiitzt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,
Farb- und Materialdnderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hiilsta-werke - Karl-Hiils-StraBe 1 - D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 - Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com
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