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Prog I‘ammEinfuhI‘ung Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfiimen El!-r—

T A N T U M Natur trifft Architektur
Der eindrucksvolle Look aus Echtholzfurnier in Eiche natura und architektonischen Ein-

flissen geht in Tantum eine markante Verbindung ein. Haptisches Highlight sind die
matten, hinterlackierten Glasfronten in Anthrazit oder ReinweiB, mit denen sich das Ei-
chenholz kombinieren lasst.

Die reduzierten Formen lenken den Blick auf die Details, die das Schlafraum-Programm

Inhaltsverzeichnis _ ausmachen: Charakteristische Lamellen-Elemente sind ein auBergewdhnlicher Blickfang.
Seite Die von moderner Architektur inspirierten Strukturen lockern trendgerecht die Frontoptik
Programmeinfiihrung, Ausfiihrungsiibersichten, der Stauraummaobel auf. Verzapfte Bettkopfteile und materialstarke Hirnholz-Elemente
wichtige Hinweise 2-4 in Beistelltischen und Sitzbdnken sorgen flir eine wunderbar natiirliche Atmosphare.
Vorzugskombinationen 5-6 Raffiniert verarbeitete Polsterelemente bringen auf Wunsch erholsamen Komfort in den
Dreh- und Falttiirenschréinke, kombinierte Ruheraum. Tantum spielt mit dem Kontrast aus Feinheit und urwiichsiger Starke. Es ist
Dreh-/Schiebetiirenschrinke 7-11 traditionelle Handwerkskunst, die so ein Design erst moglich macht.
Betten, Bettenzubehor 13-17 L. N . . N Y . . .
Belmébel. Wandsteckborde. Winkslborde 18-19 Individuelle Losungen bieten die Schranke mit einem beweglichen bodentiefen Spiege-
. ’ ’ lelement. Die praktische Schrank-Innenausstattung sorgt fiir Ordnung im Schrank. Kein
Spiegel, Pouf 20 Kleidungsstiick, kein Accessoire, fiir das es nicht eine durchdachte Aufbewahrungsmog-
lichkeit gibt.
Aligemeine Informationen:
Nutzbare Bettinnenhéhe und Bodenfreiheit 21
Sonderanfertigungen, Sonderartikel 22-23
Schaltméglichkeiten fiir Beleuchtung 24-25 .
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Schranke
9 ) ) Dreh- und Falttiirenschrénke sowie kombinierte Dreh-/Schiebetiirenschréanke nach dem Prinzip der Endlosbau-
Montageanleitung 26 weise

e Dreh- und Falttiirenschranke sowie kombinierte Dreh-/Schiebetlirenschranke sind miteinander kombinierbar
e Dreh- und Falttiirenschranke wahlweise mit Kranzprofil (mit LED-Beleuchtung) und/oder LED-Aufbauleuchte
(12V; 3,2W)

liberbreite Panorama-Elemente der Falttiirenschrénke ohne Mittelwand

kombinierte Dreh-/Schiebetiirenschrianke wahlweise mit LED-Aufbauleuchte (12 V; 3,2 W)
Schrankinnenkorpus wahlweise in Lack weiB (Standard) oder Lack grau

Standardinneneinteilung: 2 Einlegebdden, 1 Kleiderstange

funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung (siehe Typenliste ,,Schrankinnenausstattung*)

Betten

e Betten mit Holz- und Polsterkopfteil sowie Polsterbetten in vier Breiten und drei Ldngen
e Betten mit Polsterkopfteil und Polsterbetten in zwei Hohen

e Betten mit Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiB oder Strukturlack anthrazit

e Polsterauflage fiir Holzkopfteil

Die Betten garantieren in Verbindung mit dem hiilsta-Schlafsystem den allerhéchsten Schlafkomfort. Das
hiilsta-Schlafsystem bietet mit seinen hochwertigen Qualitits-Federholzrahmen und -Matratzen optimale
Voraussetzungen fiir erholsamen Schiaf (siehe Typenliste ,,SCHLAFSYSTEME*).

Beimabel

Héngekonsole in einer Breite und einer Hohe, wahlweise mit Paneel und LED-Paneelbeleuchtung
Konsolen, Hocker, Kommoden und Hochkommode in je einer Breite und einer Hohe

Sitzbank, Frisier-/Schreibtisch und Stummer Diener

Wandsteckborde und Winkelborde, Winkelborde wahlweise mit LED-Beleuchtung

Spiegel

Pouf

Qualitatshinweise

alle Schranktiiren mit Ddmpfungsprofil

Schranktiiren mit Metallgriff und hochwertigen Federscharnieren

liberbreite Schrankeinlegebdden (160 und 200 cm) aus dreischichtig verleimter Span-Tischlerplatte
Ganzmetallscharniere

optisch unaufféllige 2,5 mm Rasterlochbohrung bei Kleiderschranken

Mittel- und AuBenseiten der Kleiderschranke mit Spezial-Sockelverstellung

hiilsta-Push-to-open: Schubladen und Drehtiiren der Beimébel mit hiilsta-Push-to-open. Alle Schubladen
auf Unterflurkugelfiihrung als Vollauszug ;

hiilsta-SoftGlide: Schiebetiiren mit luftgeddmpftem Selbsteinzug in Offnungs- und SchlieBrichtung
e hiilsta-MagicClose: alle Schranktiiren mit geddmpftem Tiiranschlag

D 7.2023 Schlafen: Tantum



Programmeinfiihrung

TANTUM

Ausfiihrungsiibersichten

Kleiderschranke
Ausfiih- | SchrankkorpusauBenseiten, Kranzprofil Ausfiih- | Schrankinnenkorpus
rungs-Nr. rungs-Nr.
1058 Lack reinweiB 0299 Lack weiB (Standard)
0664 Lack anthrazit 1685 Lack grau
2481 Eiche natura 01
Ausfiih- | Schrankfront Ausfiih- | Schrankgriff
rungs-Nr. rungs-Nr.
2360 hinterlackiertes Glas reinweiss matt 1058 reinweiB
2482 hinterlackiertes Glas anthrazit matt 0664 anthrazit
2481 Eiche natura 01
Ausfiihrungswechsel
e Die Ausfiihrungs-Nr. fiir KorpusauBenseiten, Kranzprofil und Front sind separat anzugeben, da Farbkombinationen méglich sind.
e Schrankgriff in reinweiB bei Schrankfronten aus hinterlackiertem Glas reinweiss matt bzw. in anthrazit bei Schrankfronten aus hinterlackiertem Glas anthrazit
matt. Bitte geben Sie bei Schrankfronten in Eiche natura 01 deutlich im Auftrag an, in welcher Ausfiihrung der Schrankgriff gewtinscht wird.
e Bei den Kleiderschranken konnen Sie zwischen zwei Ausfiihrungen fiir die Schrankinnenausstattung wéhlen. Die gewiinschte Ausfiihrung ist in der Bestellung
unbedingt anzugeben. Falls im Auftrag keine Ausfiihrung angegeben ist, wird die Schrankinnenausstattung in Lack weiB geliefert.
e Akzentleiste der Schranktiiren grundsatzlich in Eiche natura 01.
Betten, Pouf
Ausfiih- | Betten Polsterbetten, Polsterkopfteil, Polster- Ausfiih- | Bettkufe, Bettspange
rungs-Nr. auflage, Pouf rungs-Nr.
2481 Eiche natura 01 hiilsta-Bezugskollektion 1058 Lack reinwei3
2333 Strukturlack anthrazit
Beimobel, Wandsteckborde, Winkelborde, Spiegel
Ausfiih- | Beimobelkorpus und -front, Wandsteck- | Ausfiih- | Paneel fiir Hingekonsole Ausfiih- | Winkelborde
rungs-Nr. | borde, Spiegel rungs-Nr. rungs-Nr.
2481 Eiche natura 01 vorderes Aufsatzpaneel: Winkelbord:
2481 Eiche natura 01 2481 Eiche natura 01
hinteres Wandpaneel: Winkelbordaufsatz:
1058 Lack reinweiB 2360 hinterlackiertes Glas reinweiB matt
0664 Lack anthrazit 2482 hinterlackiertes Glas anthrazit matt
Ausfiih- | Akzentausfiihrungen * Ausfith- | Beimdbelgestell
rungs-Nr. rungs-Nr.
2360 hinterlackiertes Glas reinweiss matt 1058 Lack reinweiB
2482 hinterlackiertes Glas anthrazit matt 2333 Strukturlack anthrazit
2481 Eiche natura 01

* Die Akzentausfiihrungen sind ausschlieBlich fiir
ausgewahlte Schubladen lieferbar. Diese sind
besonders gekennzeichnet.
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Programmeinfiihrung

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur fiir die fachgerechte Wandbefestigung der Mdbel verantwortlich.
Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgefiinrt werden. Fiir nahezu alle
Elemente wird seitens hiilsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgriinden
Gebrauch machen sollten. Das von hiilsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Diibel, Schrauben) ist ausschlieBlich fiir die Befes-
tigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Fiir andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mértelset
als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mértelset nur fiir die in der Baustofftabelle aufgefiihrten Bau-
stoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwande) ist eine andere, der Belastung
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgeméBer Befestigung der Mébel an der
Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht — besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen
Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /

Montagehinweise fiir Hingeelemente Auslieferungshinweise

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /

Auslieferungshinweise:

Montagehinweise fiir Hingeelemente E Der GroBteil der Elemente wird standardméBig komplett verleimt geliefert, der Korpus ist

Der GroBteil der Mdbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Tréger-
platten), wenn diese als Hangeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht
explizit in der Typenliste erwahnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti-

gungspunkten ( = Trdgerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste Einige Korpusse werden komplett geliefert, kdnnen jedoch beim Endkunden

dementsprechend nicht demontierbar. Es gelten jedoch Ausnahmen:

mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbe- in Einzelteile demontiert werden. Diese Typen sind in der Typenliste mit 1 i
dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel ,, Wandbeschaffenheit*! gekennzeichnet.
Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung in Einzelteilen zerlegt geliefert. Diese 2

Typen sind in der Typenliste mit 2 gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer 2 werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-)

montierbar.
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Vorzugskombinationen

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste ,,SCHLAFSYSTEME* beachten!

TANTUM

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unverénderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen kénnen um eventuelles Zubehdr ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Feldern!

Wichtig: Wahlen Sie ein Bett mit Holzkopfteil
und Bettumrandung in Holzausfiihrung (alle
BettenmaBe sind mdglich — bitte Typen-
nummer angeben; siehe Seite 13) und zwei
Hocker (Hockertype 6041 ist mdglich; siehe
Seite 18) sowie einen der unten aufgefiihrten
Schranke aus.

Vorzugskombinationen bestehend aus einer Bettanlage (Bett mit Holzkopfteil und Bettumrandung
in Holzausfiihrung und zwei Hocker) und einem Dreh- oder Falttiirenschrank. Den Preis einer
gesamten Vorzugskombination (Bettanlage und Kleiderschrank) entnehmen Sie den grau hinterlegten

Sonderanfertigungen bei Vorzugskombinationen sind méglich!
Preisstellung: Vorzugskombination + 15% zzgl. aller gewiinschten Son-
deranfertigungen (siehe ,,Sonderanfertigungen*)!

Il i

Hinweise zur Energie-
effizienzklasse: siehe
Seite 7 unten!

5-tiiriger Dreh- oder Falttiirenschrank

Preis einer gesamten Vorzugskombination

Aufpreis fiir

Aufpreis fiir

Aufpreis fiir

(mittleres Element immer mit Drehtiir, (Bettanlage und Kleiderschrank) Kranzprofil LED-Beleuchtung LED-Aufbau-
rechts angeschlagen) . . fiir Kranzprofil leuchte
252 cm breit mit mit
Drehtiiren Falttiiren
Fir diese Fiir diese Schrank-
Schrankkombina- e‘:r?gggrln:r?(\]nr/]ir
tion empfehlen wir
3 LED-Leuchtfelder. 3 LED-Aufbau-
leuchten.
//
P 102 —f—zssoz% 100 4
f
1k C8416 Cc8417 303 3x 385 3x 395
- - - - X - X -
6-tiiriger Dreh- oder Falttiirenschrank
302 cm breit
_— Fiir diese Schrank-
Fiir diese e
Schrankkombina- i:r(]’r?bma;'mr
tion empfehlen wir gLIlE)De-ASfbau-
3 LED-Leuchtfelder. leuchten.
szﬂ—%gg—Hmnqk
f
i NNN‘ C8436 C8437 304 3 385 3 395
- = - X - X -
5-tiiriger, kombinierter Dreh-/Schiebetiirenschrank
4 Drehtiiren, 1 Schiebetiir
302 cm breit
Fiir diese Schrank-
kombination
empfehlen wir
3 LED-Aufbau-
I leuchten.
e
C8426 3x 3951
szﬂi%ggﬁhmﬂ%l
f
e e——=
- X -
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Zusatzausstattung fiir Kleiderschranke / Aufpreise / Beleuchtung

Zusatzausstattung fiir Kleiderschranke

Funkfernbedienung

wechsel
(Sender + Empfénger) Type

Mehrpreis fiir Funkfernbedienung mit Farbtemperatur-

2119

LED-Aufbauleuchte

Aufpreis fiir jede weitere Leuchte (3,2 W)

Zusatzausstattung fiir Betten

Bett

in Holzausfiihrung (wie in Abbildung 1)

Standardausfiihrung: Bett mit Holzkopfteil und Bettumrandung

Type 395 -
LED-Leuchtfeld

Aufpreis fiir jedes weitere Leuchtfeld (3,2 W)

Type 385 -

Hinweise zur Energie-
effizienzklasse: siehe
Seite 7 unten!

Aufpreis fiir Polsterauflage fiir Holzkopfteil

fiir 140 cm Breite

Aufpreis fiir Polsterauflage fiir Holzkopfteil

fiir 160 cm Breite

fiir 180 cm Breite

fiir 200 cm Breite

8014 8016 8018 8020
Aufpreis fiir 100 cm hohes Polsterkopfteil Aufpreis fiir 100 cm hohes Polsterkopfteil
Bezugspreisgruppe
I I} L] v
1000 1000 1000 1000
ohne Aufpreis - - -
Aufpreis fiir 110 cm hohes Polsterkopfteil Aufpreis fiir 110 cm hohes Polsterkopfteil
Bezugspreisgruppe
| [} n \'}
1001 1001 1001 1001
ohne Aufpreis - - -

Aufpreis fiir Polsterbett mit 100 cm hohem Polsterkopfteil

Aufpreis fiir Polsterbett mit 100 cm hohem Polsterkopfteil

Bezugspreisgruppe

| [} 11| \'}
1002 1002 1002 1002
Aufpreis fiir Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil Aufpreis fiir Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil
Bezugspreisgruppe
1 [} 1]} IV
1003 1003 1003 1003
LED-Bettseitenbeleuchtung
edelstahifarbig; schwenkbare LED-Anbauleuchte mit Bewegungssensor und einstellbarer Laufzeit.
0,9W
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle
ieeffizi L 895
der Energieeffizienzklasse E. 12 V. o e

Zusatzausstattung fiir Konsolen

Konsolen
Standardausfiihrung: Hocker (wie in Abbildung 1)

Abb. 1

Aufpreis fiir Hingekonsole
mit 1 Schublade
(Aufpreis je Konsole)

Aufpreis fiir Paneel fiir
Hangekonsole
(Aufpreis je Paneel)

Aufpreis fiir LED-Beleuchtung
fiir Paneel
(Aufpreis je Paneel-Beleuchtung)

Dieses Produktent- (&)
halt eine Lichtquelle ;. —
der Energieeffizienz- e
Kasse B 18V vy 68W

(. -

Aufpreis fiir Konsole mit
2 Schubladen
(Aufpreis je Konsole)
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Dreh- und Falttiirenschrianke und kombinierte Dreh-/Schiebetiirenschranke TANTUM

Schranke nach der Endloshauweise MaBe
Dreh- und Falttiirenschranke

Dreh- und Falttiirenschranke und kombinierte Dreh-/Schiebetiirenschrénke kénnen endlos geplant und

miteinander kombiniert werden. Infolge unterschiedlicher Elementbreiten lassen sich eine Fiille von
Schrankbreiten erzielen. Dadurch kann die zur Verfligung stehende Stellflache optimal genutzt werden. hne K il mit Kranznrofil mit LED-Aufbau-
Fiir jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide AuBenseiten onne Kranzprolt P leuchte
beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen
wird die rechte AuBenseite vom Grundelement als Schrankabschluss eingesetzt. Bei eintiirigen Drehtiiren-
sowie bei Falttiirenschrénken kann zwischen linkem und rechtem Tiiranschlag gewahit werden. Die
untenstehenden Grafiken sollen einen Ausschnitt aus dem Schranksortiment wiedergeben.
Hohen inkl. 229,6 cm 231,6 cm 234,8 cm
Innenausstattung je Element: 2 Einlegebdden, 1 Kleiderstange. Sockel
Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiB (Standard) oder in Lack grau.
Tiefen 61,4cm 67,8 cm 71,5¢cm
Schrankbeispiele Breiten siehe Seite 8-11
6-tiiriger Dreh- oder Falttiirenschrank Dreh- und Falttiirenschrinke
302 cm breit
e Dreh- und Falttiirenschrénke kénnen endlos geplant und miteinander kombiniert werden
e Kranzprofil und Beleuchtung gegen Aufpreis
e (iberbreite Panorama-Elemente in 160/162 und 200/202 cm Breite ohne Mittelwand
e Drehtiirenschranke:
T T T ElementauBenbreiten: 42, 52, 82, 102 cm (Grundelemente)
40, 50, 80, 100 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten: 38, 48, 78, 98 cm
e Falttiirenschrénke:
ElementauBenbreiten: 82, 102, 162, 202 cm (Grundelemente)
80, 100, 160, 200 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten: 78, 98, 158, 198 cm
e AuBentiefe: 61,4 cm
e Innentiefe: 56,0 cm
e Tiiroffnungswinkel: ca. 110°
[
/// Bitte beachten Sie bei der Ermittiung der Gesamtbreite bei Einsatz des Kranzprofils rechts und links

je 0,3 cm Uberstand!

B ST S {{ —S—rT— Kombinierte Dreh-/Schiebetiirenschriinke

e Beschreibung Drehtiiren: siehe oben

e Schiebetiir grundsétzlich mit Spiegel

e ElementauBenbreiten: 162, 182, 202, 242, 282, 302 cm (Grundelemente)
160, 180, 200, 240, 280, 300 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten (hinter Schiebetiir): 78, 98 cm

e AuBentiefe: 68,4 cm

e |nnentiefe: 56,0 cm

fem#

Beleuchtung

Alle Dreh- und Falttiirenschranke sind wahlweise mit Kranzprofil und LED-Beleuchtung bzw. mit
LED-Aufbauleuchten lieferbar. Es wird grundsétzlich tiber jedem Element — ob 1-tiirig oder 2-tiirig —
ein LED-Leuchtfeld (3,2 W) oder eine LED-Aufbauleuchte (3,2 W) eingeplant. Ausnahme: Bei Panora-
ma-Elementen werden 2 LED-Leuchtfelder oder 2 LED-Aufbauleuchten eingebaut. Auf Wunsch kann
mittig dber jeder Tiir ein LED-Leuchtfeld oder eine LED-Aufbauleuchte eingeplant werden. In jedem

5-tiiriger, kombinierter Dreh-/Schiebetiirenschrank
4 Drehtiiren, 1 Schiebetiir

302 cm breit Fall ist eine Grundrissskizze zu erstellen. Gleiches gilt fiir kombinierte Dreh-/Schiebetiirenschranke

mit der Ausnahme, dass kein Kranzprofil einplanbar ist.
Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardméBig durch einen auBenliegenden FuBschalter.
Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung maglich, fiir die ein Aufpreis berechnet wird.
Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfénger, mit dem sich die gesamte
LED-Beleuchtung ein- und ausschalten I&sst. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfallt der

I FuBschalter.
Achtung: Bei Einplanung des Kranzprofils ist zu beachten, dass der Abstand zur Decke mindestens
7,0 cm betragen muss.

i Funkfernbedienung
Mebhrpreis fiir Funkfernbedienung mit Farbtemperatur-
wechsel
- (Sender + Empfénger) Type 2119 -
—
—
— LED-Aufbauleuchte
- 302 +
e —— 00— 10—+ Aufpreis fiir jede weitere Leuchte (3,2 W)
T Type 395 -
i Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
- der Energieeffizienzklasse G. 12 V. P

LED-Leuchtfeld

Aufpreis fiir jedes weitere Leuchtfeld (3,2 W)

Type 385 -
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse F. 12 V. {} {}

e e e e e e e e e e mmm e e mmm e mmmmmmm e mmmm e mmmmm mmm e o
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Drehtiirenschranke

Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2,0 cm Montageluft zur
Decke und zur Seite!

Drehtiirenschréinke

Hdhe: 229,6 cm (Hohe mit Kranzprofil und/oder LED-Auf-
bauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben)

Breite: siehe Tabelle

Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbau-
leuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben)

Innenausstattung je Element: 2 Einlegebdden, 1 Kleider-
stange.

Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack wei
(Standard) oder in Lack grau.

Tiir mit Akzentleiste

Korpustiefe: 61,4 cm
Frontstérke: 2,3 cm
Gesamttiefe: 61,4 cm

Aufpreis fiir Kranzprofil

Aufpreis fiir LED-Beleuch-
tung fiir Kranzprofil

je Element:
1 Leuchte

Aufpreis fiir LED-Aufbau-
leuchte

je Element:
1 Leuchte

Hinweise zur Energie-
effizienzklasse: siehe
Seite 7 unten!

Grundelemente mit 2 AuBenseiten (je 2 cm stark)

Fiir jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das
beide AuBenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden.
Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte AuBenseite als Schrankabschluss.

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schrankinnenaus-
stattung in der Typenliste ,Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und

mogliche Sonderanfertigungen.

a2+ 3 C02011 L 341
+ Element 1-trig, C02012 R
= M links oder rechts,
LU L 42 cm breit
52— C2011 L 342
+ Element 1-tirig, C2012R
z links oder rechts,
U 78Np B 52 cm breit
—e—t C0202 343
t Element 2-tiirig,
i 82 cm breit
fﬁ 12—+t C202 344
A3 Element 2-tiirig,
i 102 cm breit
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)
+-40+ . CO00011 L 345
f ‘ Element 1-tilrig, C00012 R
3 1 links oder rechts,
+E L 40 cm breit
4504 11L 4
+ Element 1-tiirig, ggg12 R 346
z B links oder rechts,
% L 50 cm breit
fﬁ 80—+ C0002 347
- ; Element 2-tirig,
® ! 80 cm breit
1
#ﬁ 100 —+- C002 348
< ; Element 2-tirig,
i ; 100 cm breit

385

395

L/R = Tiiranschlag links/rechts
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Falttiirenschranke

TANTUM

Falttiirenschranke

Hohe: 229,6 cm (Hohe mit Kranzprofil und/oder LED-Auf-
bauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben)

Breite: siehe Tabelle

Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbau-
leuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben)

Innenausstattung je Element: 2 Einlegebdden, 1 Kleider-
stange.

Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack wei3
(Standard) oder in Lack grau.

Tiir mit Akzentleiste

Korpustiefe: 61,4 cm
Frontstdrke: 2,3 cm
Gesamttiefe: 61,4 cm

Aufpreis fiir Kranzprofil

Aufpreis fiir LED-Beleuch-
tung fiir Kranzprofil

je Element:
1 Leuchte

Aufpreis fiir LED-Aufbau-
leuchte

je Element:
1 Leuchte

Hinweise zur Energie-
effizienzklasse: siehe
Seite 7 unten!

Grundelemente mit 2 AuBenseiten (je 2 cm stark)

Fiir jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das
beide AuBenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden.
Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte AuBenseite als Schrankabschluss.

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schrankinnenaus-
stattung in der Typenliste ,Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und

mogliche Sonderanfertigungen.

t—e—t L C2221L 343
f FlekmeTjt 2-tur;g, C2222 R
z inks oder rechts,
L L 82 cm breit
12—+t . C2321L 344 385 395
t Flekmerét 2-tur||19t, C2322R
z inks oder rechts,
Ll L 102 cm breit
. 2 Panorama-Element C2420 350
h 4-tiirig, . Fiir dieses
T 162 cm breit Fiir dieses Schrankelement
+ - ohne Mittelwand Schrankelement empfehlen wir
empfehlen wir 2 LED-Aufbau-
- - 2 LED-Leuchtfelder. leuchten.
#f 202 t Panorama-Element C2520 351 2x 385 2x 395
- 4-tiirig,
i 202 cm breit
- ohne Mittelwand
- - 2x - 2x -
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)
T+ iy C0221 L 347
ST ez, | con
I >~ R 80cmbreit
10—+ . C0321 L 348 385 395
TS e, | coen
i | om breit
L . R 100 cm breit
#*7 e — Panorama-Element €0420 352
L : 4-tiirig, ] Filr dieses
3 | 160 cm breit Filr dieses Schrankelement
+ —_— - ohne Mittelwand Schrankelement empfehlen wir
empfehlen wir 2 LED-Aufbau-
- - 2 LED-Leuchtfelder. leuchten.
#f 200 t Panorama-Element C0520 353 2x 385 2x 395
< ; 4-tilrig,
+ - ohne Mittelwand
' - - 2X - 2X -

Schlafen: Tantum D 7.2023

L/R = Tiranschlag links/rechts
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Kombinierte Dreh-/Schiebetiiren
— Grundelemente

Bitte beachten Sie bei jeder Planung 4,0 cm Montageluft
zwischen Schrankkorpus und Decke sowie 2,0 cm zur Seite!

Kombinierte Dreh-/Schiebetiiren — Grundelemente

Hdhe: 229,6 cm (Gesamthohe inkl. Schiebetiirbeschldgen: 231,6 cm;
Hohe mit LED-Aufbauleuchte: 235,6 cm)

Breite: siehe Tabelle

Tiefe: 68,4 cm (Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: 71,4 cm);
Innentiefe: 56,0 cm

Innenausstattung je Element: 2 Einlegebdden, 1 Kleiderstange.
Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiB (Standard)
oder in Lack grau.

nach rechts vor die Drehtiiren geschoben werden.

Kranzprofil ist nicht mdglich!

Ab der Schrankbreite von 242 ¢m kann die Schiebetiir nach links und

Tiir mit Akzentleiste

Korpustiefe: 61,4 cm
Frontstérke: 2,3 cm
Gesamttiefe: 68,4 cm

Aufpreis fiir LED-Aufbau-
leuchte

je Element:
1 Leuchte

Hinweise zur Energie-
effizienzklasse: siehe
Seite 7 unten!

Grundelemente mit 2 AuBenseiten (je 2 cm stark)

Fiir jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das
beide AuBenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden.
Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte AuBenseite als Schrankabschluss.

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schrankinnenaus-
stattung in der Typenliste ,Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und
mogliche Sonderanfertigungen.

ﬁaZﬁLBO:t

Element 2-tiirig,

Fiir dieses Schrankelement empfeh-
len wir 2 LED-Aufbauleuchten.

f Schiebetiirelement 1-tirig, C2701 L 2x 3951
3 links oder rechts, C2702 R
- R 162 cm breit
- 2X -
Fiir dieses Schrankelement empfeh-
182 N _
102 ——— 80 :t Element 2-tilrig, len wir 2 LED-Aufbauleuchten.
f Schiebetiirelement 1-tirig, c2711L 2x 3951
© links oder rechts, C2712R
Lk = R 182 cm breit
- 2X -
Fiir diesgs Schrankelement empfeh-
; pre 202 P i Element 2-ti]rig, len wir 2 LED-Aufbauleuchten.
1 Schiebetiirelement 1-tiirig, C2721 L 2x 3951
z links oder rechts, C2722 R
1k S R 202 cm breit
- 2x -
N . Fiir dieses Schrankelement empfeh-
R S p—— 2 B —— len wir 3 LED-Aufbauleuchten.
+ Element 4-tiirig,
z Schiebetiirelement 1-tilrig, C2730 3x 3951
1L : 242 cm breit
- 3x -
+ 282 4 Fiir dieses Schrankelement empfeh-
102 —4— 80 —— 10— len wir 3 LED-Aufbauleuchten.
+ Element 4-tiirig,
: Schiebetiirelement 1-tilrig, C2740 3 3951
= 282 cm breit
- 3X -
n 302 . Fiir dieses Schrankelement empfeh-
102 —4—0 —4— 100 — len wir 3 LED-Aufbauleuchten.
t+ Element 4-tiirig,
z Schiebetiirelement 1-tiirig, C2750 3 3951
iy = 302 cm breit
- 3x -

L/R = Schiebetiirelement links/rechts

D 7.2023 Schlafen: Tantum




Kombinierte Dreh-/Schiebetiiren
— Anbauelemente

TANTUM

Kombinierte Dreh-/Schiebetiiren — Anbauelemente

Hohe: 229,6 cm (Gesamthdhe inkl. Schiebetiirbeschlagen: 231,6 cm;
Hohe mit LED-Aufbauleuchte: 235,6 cm)

Breite: siehe Tabelle

Tiefe: 68,4 cm (Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: 71,4 cm);
Innentiefe: 56,0 cm

Innenausstattung je Element: 2 Einlegebdden, 1 Kleiderstange.
Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiB (Standard)
oder in Lack grau.

nach rechts vor die Drehtiiren geschoben werden.

Kranzprofil ist nicht mdglich!

Ab der Schrankbreite von 242 ¢cm kann die Schiebetiir nach links und

Tiir mit Akzentleiste

Korpustiefe: 61,4 cm
Frontstarke: 2,3 cm
Gesamttiefe: 68,4 cm

Aufpreis fiir LED-Aufbau-
leuchte

je Element:
1 Leuchte

Hinweise zur Energie-
effizienzklasse: siehe
Seite 7 unten!

Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schrankinnenaus-
stattung in der Typenliste ,Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und

mogliche Sonderanfertigungen.

taoqo—soj

Element 2-tiirig,

Fiir dieses Schrankelement empfeh-
len wir 2 LED-Aufbauleuchten.

f Schiebetiirelement 1-tiirig, CO0701 L 2x 3951
3 R links oder rechts, C0702 R
Llee— 160 cm breit
- 2X -
Fiir dieses Schrankelement empfeh-
N 00— e —F Element 2-trig, len wir 2 LED-Aufbauleuchten.
« Schiebettrelement 1-tirig, COo711 L 2x 3951
i R links oder rechts, C0712R
— 180 cm breit
- 2X -
Fiir diesgs Schrankelement empfeh-
1{ 0 200 = T Element 2-ﬁ]|’ig, len wir 2 LED-Aufbauleuchten.
f Schiebetlrelement 1-tirig, co721L 2x 3951
z R links oder rechts, CO0722 R
Lk 200 cm breit
- 2X -
. 240 N Fiir diesgs Schrankelement empfeh-
f# 80 —4— 80 —— 80 —4- Element dtiri len wir 3 LED-Aufbauleuchten.
-turig,
z Schiebeti]reler?]ent 1-tiirig, C0730 3x 3951
Lk 240 cm breit
- 3x -
4 280 4 Fiir dieses Schrankelement empfeh-
+—10—4—80 —— 10— len wir 3 LED-Aufbauleuchten.
:—,T’ Elc?r:?eebnetts;élljer:'gént 1-tiirig, C0740 3 3951
L 280 cm breit
- 3x -
" 300 4 Fiir dieses Schrankelement empfeh-
+—10 ——70 —4— 100 —- len wir 3 LED-Aufbauleuchten.
1t Element 4-tiiri
z Schiebeti]rellje:gént 1-tiirig, C0750 3 3951
L 300 cm breit
- 3x -

Schlafen: Tantum D 7.2023

L/R = Schiebetiirelement links/rechts
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Gestaltungsmaoglichkeiten

D 7.2023

Schlafen: Tantum



Betten mit Holzkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste ,,SCHLAFSYSTEME* beachten!

TANTUM

anthrazit

Betten mit Holzkopfteil
Bettumrandung in Holzausfiihrung, Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiB oder Strukturlack

Betten inkl. Auflageleisten fiir Federholzrahmen und Matratzen
e |n der Hohe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
e Nutzbare Bettinnenhdhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausfiihrungen deutlich im Auftrag angeben!

BettenmaBe:

Kopfteilhdhe: 101,0 cm

Hohe Oberkante Bettseite: 47,1 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm

Maximale nutzbare Bettinnenhthe

(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

InnenmaBe AuBenmaBe Typen-Nr.

140x200 152,5x213,8 41420101 -
160x200 172,5%x213,8 41620101 -
180x200 192,5x213,8 41820101 -
200x200 212,5x213,8 42020101 -
140x210 152,5x223,8 41421101 -
160x210 172,5x223,8 41621101 -
180x210 192,5x223,8 41821101 -
200x210 212,5x223,8 42021101 -
140x220 152,5x233,8 41422101 -
160x220 172,5x233,8 41622101 -
180x220 192,5x233,8 41822101 -
200x220 212,5x233,8 42022101 -

Polsterauflage fiir Holzkopfteil
ca. 43,2 cm hoch; 2,0 cm stark; Gesamttiefe 6,0 cm
Polsterauflage mit einem Bezug aus der hiilsta-Bezugskollektion

hiilsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste ,hiilsta-Bezugskollektion*.
Bitte die gewiinschte Ausfiihrung deutlich im Auftrag angeben!

flir 140 cm Breite

Polsterauflage fiir Holzkopfteil

fiir 160 cm Breite

fiir 180 cm Breite

flir 200 cm Breite

8014

8016

8018

8020

Zubehor fiir Betten

LED-Bettseitenbeleuchtung
edelstahlfarbig; schwenkbare LED-Anbauleuchte mit Bewegungssensor und einstellbarer Laufzeit.

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse E. 12 V.

OE=L0

09w
895

Schlafen: Tantum

D 7.2023
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Betten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste ,,SCHLAFSYSTEME* beachten!

hillsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste ,hiilsta-Bezugskollektion“.
Bitte die gewiinschte Ausfiihrung deutlich im Auftrag angeben!

Betten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil
Bettumrandung in Holzausfiihrung, Bettkufe und Bettspange in Lack
reinweiB oder Strukturlack anthrazit

Betten inkl. Auflageleisten fiir Federholzrahmen und Matratzen
e |n der Hohe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
o Nutzbare Bettinnenhdhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausfiihrungen deutlich im Auftrag angeben!

BettenmaBe:

Kopfteilhdhe: 100,0 cm

Hohe Oberkante Bettseite: 47,1 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm

Maximale nutzbare Bettinnenhéhe

(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

14

InnenmaBe AuBenmaBe Typen-Nr.
140x200 167x223 41420102 -
160x200 187x223 41620102 -
180x200 207x223 41820102 -
200x200 227x223 42020102 -
140x210 167x233 41421102 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621102 -
zugspreisgruppe | 180x210 207x233 41821102 -
200x210 227x233 42021102 -
140x220 167x243 41422102 -
160x220 187x243 41622102 -
180x220 207x243 41822102 -
200x220 227x243 42022102 -
140x200 167x223 41420102 -
160x200 187x223 41620102 -
180x200 207x223 41820102 -
200x200 227x223 42020102 -
140x210 167x233 41421102 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621102 -
zugspreisgruppe Il 180x210 207x233 41821102 -
200x210 227x233 42021102 -
140x220 167x243 41422102 -
160x220 187x243 41622102 -
180x220 207x243 41822102 -
200x220 227x243 42022102 -
140x200 167x223 41420102 -
160x200 187x223 41620102 -
180x200 207x223 41820102 -
200x200 227x223 42020102 -
140x210 167x233 41421102 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621102 -
zugspreisgruppe Il 180x210 207x233 41821102 -
200x210 227x233 42021102 -
140x220 167x243 41422102 -
160x220 187x243 41622102 -
180x220 207x243 41822102 -
200x220 227x243 42022102 -
140x200 167x223 41420102 -
160x200 187x223 41620102 -
180x200 207x223 41820102 -
200x200 227x223 42020102 -
140x210 167x233 41421102 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621102 -
zugspreisgruppe IV 180x210 207x233 41821102 -
200x210 227x233 42021102 -
140x220 167x243 41422102 -
160x220 187x243 41622102 -
180x220 207x243 41822102 -
200x220 227x243 42022102 -

D 7.2023

Schlafen: Tantum



Betten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste ,,SCHLAFSYSTEME* beachten!

TANTUM

Betten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil
Bettumrandung in Holzausfiihrung, Bettkufe und Bettspange in Lack
reinweiB oder Strukturlack anthrazit

Betten inkl. Auflageleisten fiir Federholzrahmen und Matratzen
e |n der Hohe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
o Nutzbare Bettinnenhdhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausfiihrungen deutlich im Auftrag angeben!

BettenmaBe:

Kopfteilhdhe: 110,0 cm

Hohe Oberkante Bettseite: 47,1 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm

Maximale nutzbare Bettinnenhthe

(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

InnenmaBe AuBenmaBe Typen-Nr.
140x200 167x223 41420112 -
160x200 187x223 41620112 -
180x200 207x223 41820112 -
200x200 227x223 42020112 -
140x210 167x233 41421112 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621112 -
zugspreisgruppe | 180x210 207x233 41821112 -
200x210 227x233 42021112 -
140x220 167x243 41422112 -
160x220 187x243 41622112 -
180x220 207x243 41822112 -
200x220 227x243 42022112 -
140x200 167x223 41420112 -
160x200 187x223 41620112 -
180x200 207x223 41820112 -
200x200 227x223 42020112 -
140x210 167x233 41421112 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621112 -
zugspreisgruppe I 180x210 207x233 41821112 -
200x210 227x233 42021112 -
140x220 167x243 41422112 -
160x220 187x243 41622112 -
180x220 207x243 41822112 -
200x220 227x243 42022112 -
140x200 167x223 41420112 -
160x200 187x223 41620112 -
180x200 207x223 41820112 -
200x200 227x223 42020112 -
140x210 167x233 41421112 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621112 -
zugspreisgruppe Il 180x210 207x233 41821112 -
200x210 227x233 42021112 -
140x220 167x243 41422112 -
160x220 187x243 41622112 -
180x220 207x243 41822112 -
200x220 227x243 42022112 -
140x200 167x223 41420112 -
160x200 187x223 41620112 -
180x200 207x223 41820112 -
200x200 227x223 42020112 -
140x210 167x233 41421112 -
Polsterkopfteil in Be- 160x210 187x233 41621112 -
zugspreisgruppe IV 180x210 207x233 41821112 -
200x210 227x233 42021112 -
140x220 167x243 41422112 -
160x220 187x243 41622112 -
180x220 207x243 41822112 -
200x220 227x243 42022112 -

Schlafen: Tantum D 7.2023
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Polsterbetten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste ,,SCHLAFSYSTEME* beachten!

hillsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste ,hiilsta-Bezugskollektion“.
Bitte die gewiinschte Ausfiihrung deutlich im Auftrag angeben!

Polsterbetten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil
Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiB oder Strukturlack anthrazit

Betten inkl. Auflageleisten fiir Federholzrahmen und Matratzen
e |n der Hohe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
o Nutzbare Bettinnenhdhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausfiihrungen deutlich im Auftrag angeben!

BettenmaBe:

Kopfteilhdhe: 100,0 cm

Hohe Oberkante Bettseite: 53,0 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm

Maximale nutzbare Bettinnenhéhe

(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

InnenmaBe AuBenmaBe Typen-Nr.
140x200 167x223 41420103 -
160x200 187x223 41620103 -
180x200 207x223 41820103 -
200x200 227x223 42020103 -
140x210 167x233 41421103 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621103 -
zugspreisgruppe | 180x210 207x233 41821103 -
200x210 227x233 42021103 -
140x220 167x243 41422103 -
160x220 187x243 41622103 -
180x220 207x243 41822103 -
200x220 227x243 42022103 -
140x200 167x223 41420103 -
160x200 187x223 41620103 -
180x200 207x223 41820103 -
200x200 227x223 42020103 -
140x210 167x233 41421103 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621103 -
zugspreisgruppe |l 180x210 207x233 41821103 -
200x210 227x233 42021103 -
140x220 167x243 41422103 -
160x220 187x243 41622103 -
180x220 207x243 41822103 -
200x220 227x243 42022103 -
140x200 167x223 41420103 -
160x200 187x223 41620103 -
180x200 207x223 41820103 -
200x200 227x223 42020103 -
140x210 167x233 41421103 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621103 -
zugspreisgruppe Il 180x210 207x233 41821103 -
200x210 227x233 42021103 -
140x220 167x243 41422103 -
160x220 187x243 41622103 -
180x220 207x243 41822103 -
200x220 227x243 42022103 -
140x200 167x223 41420103 -
160x200 187x223 41620103 -
180x200 207x223 41820103 -
200x200 227x223 42020103 -
140x210 167x233 41421103 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621103 -
zugspreisgruppe IV 180x210 207x233 41821103 -
200x210 227x233 42021103 -
140x220 167x243 41422103 -
160x220 187x243 41622103 -
180x220 207x243 41822103 -
200x220 227x243 42022103 -

D 7.2023

Schlafen: Tantum



Polsterbetten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste ,,SCHLAFSYSTEME* beachten!

TANTUM

Polsterbetten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil
Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiB oder Strukturlack anthrazit

Betten inkl. Auflageleisten fiir Federholzrahmen und Matratzen
e |n der Hohe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
e Nutzbare Bettinnenhéhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausfiihrungen deutlich im Auftrag angeben!

BettenmaBe:

Kopfteilhdhe: 110,0 cm

Hohe Oberkante Bettseite: 53,0 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm

Maximale nutzbare Bettinnenhthe

(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

InnenmaBe AuBenmaBe Typen-Nr.
140x200 167x223 41420113 -
160x200 187x223 41620113 -
180x200 207x223 41820113 -
200x200 227x223 42020113 -
140x210 167x233 41421113 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621113 -
zugspreisgruppe | 180x210 207x233 41821113 -
200x210 227x233 42021113 -
140x220 167x243 41422113 -
160x220 187x243 41622113 -
180x220 207x243 41822113 -
200x220 227x243 42022113 -
140x200 167x223 41420113 -
160x200 187x223 41620113 -
180x200 207x223 41820113 -
200x200 227x223 42020113 -
140x210 167x233 41421113 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621113 -
zugspreisgruppe Il 180x210 207x233 41821113 -
200x210 227x233 42021113 -
140x220 167x243 41422113 -
160x220 187x243 41622113 -
180x220 207x243 41822113 -
200x220 227x243 42022113 -
140x200 167x223 41420113 -
160x200 187x223 41620113 -
180x200 207x223 41820113 -
200x200 227x223 42020113 -
140x210 167x233 41421113 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621113 -
zugspreisgruppe Il 180x210 207x233 41821113 -
200x210 227x233 42021113 -
140x220 167x243 41422113 -
160x220 187x243 41622113 -
180x220 207x243 41822113 -
200x220 227x243 42022113 -
140x200 167x223 41420113 -
160x200 187x223 41620113 -
180x200 207x223 41820113 -
200x200 227x223 42020113 -
140x210 167x233 41421113 -
Polsterbett in Be- 160x210 187x233 41621113 -
zugspreisgruppe IV 180x210 207x233 41821113 -
200x210 227x233 41821113 -
140x220 167x243 41422113 -
160x220 187x243 41622113 -
180x220 207x243 41822113 -
200x220 227x243 42022113 -

Schlafen: Tantum D 7.2023
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Beimadbel

Auslieferungshinweise:

Beachten Sie bitte hierzu die Infor- 1
mationen auf den Programmeinfiih- )
rungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die ﬂ
Informationen und Hinweise im Kapitel E
,Wandbeschaffenheit*!

Konsolen, Hocker

Die Hangekonsolen diirfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwénde sind hier-
fiir nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel ,Wandbeschaffenheit“!

Hangekonsole
23,0 cm hoch;
45,3 cm tief

Max. Belastung: 5 kg
Paneel fiir Hingekonsole

60,0 cm hoch;
1,0 cm stark

Hangekonsole
1 Schublade

Paneel fiir Hingekonsole

P

LED-Beleuchtung fiir Paneel

Dieses Produkt ent-
halt eine Lichtquelle .v =
der Energieeffizienz- :f = ‘.f
klasse E. 12 V.

-\
L

LED-Beleuchtung fiir Paneel
LED-Beleuchtung mit Schalter . .
im Paneel ‘ 60,0 cm breit 70,0 cm breit 6,8W
5061 5062 1004
Konsole Konsole Hocker
46,2 cm hoch; 2 Schubladen
45,3 cm tief
Hocker
46,9 cm hoch;
40,0 cm tief
60,0 cm breit 40,0 cm breit
5063 6041
Kommoden 4 Schubladen 1 Schublade; 2 Tiiren mit 1 Einlegeboden Einlegeboden
89,0 cm hoch;
45,3 cm tief

Einlegeboden
zur Einplanung hinter Tiiren;
2,9 cm stark

120,0 cm breit

120,0 cm breit

fiir 120,0 cm Breite

51202

51201

903

Hochkommode

Hochkommode
131,8 cm hoch;
45,3 cm tief

6 Schubladen

——

P
60,0 cm breit

5064

D 7.2023 Schlafen: Tantum



Beimadbel

TANTUM

Sitzbank

Sitzbank
46,9 cm hoch;
40,0 cm tief

100,0 cm breit

6101

Frisier-/Schreibtisch, Stummer Diener

Frisier-/Schreibtisch

Frisier-/Schreibtisch

Stummer Diener

Max. Belastung: 25 kg

74,9 cm hoch; 1 Schublade
45,0 cm tief
T
Stummer Diener
131,8 cm hoch;
35,3 cm tief
Wandbefestigung erforderlich
=X
N
100,0 cm breit 60,0 cm breit
6102 6061
Wandsteckborde
Wandsteckborde
3,3 cm stark; —_— %
25,2 cm tief
; Wand 60,0 cm breit 120,0 cm breit
i t
zur freien Wandmontage 561 5121

Winkelborde

fiir nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu

Die Winkelborde diirfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwénde sind hier-

unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel ,, Wandbeschaffenheit*!

Winkelborde

LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter;
Funkfernbedienung gegen Aufpreis
mdoglich.

Winkelborde

21,7 cm hoch;

25,2 om tief @

zur freien Wandmontage @

Max. Belastung: 15 kg 60,0 cm breit 120,0 cm breit
560 5120

LED-Beleuchtung fiir Winkelborde
LED-Beleuchtung fiir 45W 7,8W

fiir 60,0 cm Breite

fiir 120,0 cm Breite

Dieses Produkt ent-

hélt eine Lichtquelle @
der Energieeffizienz- (). = ‘(@)
Kiasse E. 12 V. (ORH O

504

505

Schlafen: Tantum D 7.2023
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Beimadbel

Spiegel

Spiegel
105,2 cm hoch;
8,0 cm tief

Rundspiegel
2,5 cm stark;

horizontal und vertikal montierbar

auf 1,9 cm starker Tragerplatte in It
Lackausfiihrung
85,2 cm breit 080 cm
5000529 5000528
Pouf
48,0 cm hoch . . . . . .
hiilsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste ,hiilsta-Bezugskollektion“.
Bitte die gewiinschte Ausfiihrung deutlich im Auftrag angeben!
0 41,0 cm
Bezugspreisgruppe
1 ] n v
6001 6001 6001 6001
D 7.2023 Schlafen: Tantum




Nutzbare Bettinnenhohe und Bodenfreiheit TANTUM

Hinweis zur nutzbaren Bettinnenhdhe:

Die Auflageleisten bei den hiilsta-Betten werden in der mittleren Position ausgeliefert, d.h. sie sind um 3,2 cm nach oben und nach unten verstellbar. Werden die Leisten in der
untersten Position montiert, resultiert daraus die maximale, nutzbare Bettinnenhdhe.

Bei einigen Betten ist die Bettinnenhdhe vergleichsweise niedrig. Bei Federholzrahmen mit groBer Bauhdhe wird die Matratze entsprechend gering von der Bettseite eingefasst. Bitte
beachten Sie, dass sich die nutzbare Bettinnenhohe der Betten mit héhenverstellbaren Auflageleisten verringert, wenn Sie diese in der Hohe nach oben verstellen.

So berechnen Sie Ihr individuelles MaB aus den Angaben bei den Federholzrahmen:

— == = = = T
Beispiel: Bett und Federholzrahmen hiilstaflex basic B == | |
(Riicken- und FuBteil verstellbar) I | ;
I _ 1 —_——= =" 7
ey
l — — L —
S =
~ >~ = -
~ N
=

i . ca. 12,5 cm Matratzeneinfassung

Max. nutzbare Bettinnenhdhe: -
18.0cm 5,5 cm Bauhohe Federholzrahmen

’ (Beispiel: hillstaflex basic B)

Hinweis zur Bodenfreiheit:
Der Stauraum unterhalb des Federholzrahmens ergibt sich aus der Betthdhe abziiglich der nutzbaren Bettinnenhdhe.

Beispiel-Bett: 42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.

Schlafen: Tantum D 7.2023
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Sonderanfertigungen

Sonderhohen, Sonderbreiten, Sondertiefen

Sonderhohen

e Dreh-, Falt- und Schiebetiirenschranke konnen in der Hohe gekiirzt werden, und zwar in Abstén-
den von jeweils 1,0 cm.
e Unterhalb Sichthohe empfiehlt sich eine obere Abdeckplatte aus Blendenmaterial. Bitte im Auftrag .
angeben! Mehrpreis je Abstufung:

e Abgestufte Sonderh6hen (nicht mdglich bei Schiebetiirenschranken) gegen Mehrpreis. 00030

Sonderbreiten

Gilt nur fiir Dreh- und Falttiirenschrénke

e 1-tlrige Elemente, links oder rechts angeschlagen, kdnnen bis 25 cm Breite gekiirzt werden (auBer verformte Tiiren).
e  2-tiirige Elemente kdnnen beidseitig bis 50 cm Gesamtbreite gekiirzt werden (auBer verformte Tiiren).

e Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsétze kénnen in der Breite nicht gekiirzt werden.

e Hinweise zu Breitenkiirzungen bei Multi-Forma-Schiebetiirenschranken siehe Sonderanfertigungen Multi-Forma.
Sondertiefen

e Die Tiefenkiirzung erfolgt an Seiten, Sockel, Kranz und Boden

e Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsétze kénnen in der Tiefe nicht gekiirzt werden.
e Bei Dreh- und Falttiirenschrénken ist eine Kiirzung von max. 30,0 cm mdglich.

e Bei verformten Drehtiiren ist eine Kiirzung von max. 9,0 cm maglich.

e Bei Schiebetiirenschrinken ist eine Kiirzung von max. 30,0 cm mdglich.

e  Bitte beachten Sie, dass aus fertigungstechnischen Griinden nicht jede Sondertiefe realisierbar ist:

*~ Zwischen 0 und 2,5 cm wird grundsétzlich um 2,5 cm gekiirzt.

Zwischen 4,5 und 5,0 cm wird grundsétzlich um 5,0 cm gekiirzt.

Zwischen 27,0 und 27,5 cm wird grundsétzlich um 27,5 cm gekiirzt.

.,

Hinweise zur MaBermittlung bei Abschragungen

Seitliche Abschragung

Abschragungen sind nur bei 1-tiirigen Elementen mdglich. Der Tiiranschlag (links oder rechts) erfolgt an
der hoheren AuBenseite des Elementes.

Bendtigte MaBe:

H = Raumhdhe

H2 = Hohe Schréage (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewiinscht
wird, bitte genaues DistanzmaB angeben.)

B1 = Breite Schrége

B2 = Breite Schrége

G = Gesamtbreite

S = Schrankbreite

Achtung!

e Wenn die Abschrégung die Position eines Griffes schneidet, so wird nur an dieser Tiir die Griffposition

werksseitig nach unten versetzt.

e Da FuBbdden, Decken und Wande nicht immer ganz gerade sind, muB unter Zurhilfenahme einer
Wasserwaage das exakte RaummaB ermittelt werden.

e Geben Sie bei Einsatz eines Kranzprofiles bitte an, ob dieses in der Schrage weitergefiihrt werden

soll.
max. 46 cm Riickseitige Abschragung
[
_ } Riickseitige Abschragung ist bei allen Schrankelementen maglich.
_ T Bendtigte MaBe:
T Tl H1 = Raumhdhe
T H2 = Héhe Schréage (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewiinscht
_ ,J— wird, bitte genaues DistanzmaB angeben.)
P T1 =  Tiefe Schrage
T2 = Tiefe Schrige
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Sonderanfertigungen TANTUM

TANTUM Sonderartikel

Schrinke Blenden

fiir seitliche und obere Verblendung eingebauter Schranke (Unterkonstruktion und
Sonderhohen: Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)
Drehtiir/Falttiirenfliigel — Holz 0003  ohne Mehrpreis
Drehtiir/Falttiirenfliigel — hinterlackiertes Glas 00034 - Grundbetrag pro Auftrag 9901 -
Sonderhdhen nicht maglich bei kombinierten + Preis pro m? in Preisgruppe | 9908 -
Dreh-/Schiebetiirelementen. Furnieriibereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.
Sonderbreiten:
Fiir 1-tiiriges Element — Holz 0005 -
Fiir 1-tiriges Element — hinterlackiertes Glas 00054 - .
Fiir 2-tiiriges Element — Holz 0006 - Kantenfurnier

werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren

Eﬂ{ Ige-itr?c;:ger:rlsaillimzrr]ltt_ rllligltzerlackienes Glas ggggg ) fiir furnierte und lackierte Ausfiihrungen p./ifm.
o e . ) in Prei 9902 -
Fiir Panoramaelement — hinterlackiertes Glas 00065 - in Preisgruppe |

Sonderbreiten nicht méglich bei kombinierten
Dreh-/Schiebetiirelementen.

165°-Scharniere

Bei Beste_;llur]g zusatzhch_er Einlegebdden und Kleiderstangen Kleiderschranktiiren kénnen gegen Aufpreis auch mit 165°-Scharnieren ausgestattet
Mehrpreis Kiirzung pro Einlegeboden 9991 - werden (ausschlieBlich moglich bei schlichten, geraden Drehtiiren). Bitte die Turen
Mehrpreis Kiirzung pro Kleiderstange 9992 - deutlich im Auftrag kennzeichnen! Hinweis: Tiiren mit 165° Scharnieren haben keinen
i gedémpften Tiiranschlag.

Sondertiefen:
Mehrpreis pro Element 0007 - Aufpreis fiir 165°-Scharniere pro Drehtiir:
Bei Bestellung zusétzlicher Einlegebdden 180
Mehrpreis Kiirzung pro Einlegeboden 9993 -

Individuelle Sonderanfertigungen
Seitliche Abschrigungen: Sollte Ihre gewiinschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den
Mehrpreis pro Element ohne Kranzprofil vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht
in der Schrége — Holz 9994 - abbildbar ist, dann werden wir lhnen den Preis tiber einen Faktor iiber die Type 33
Mehrpreis pro Element ohne Kranzprofil nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehdrige Anfrage-Nr. und den
in der Schrége — hinterlackiertes Glas 9995 - angegebenen Faktor der Type 33 mit an.
Mehrpreis pro Element mit Kranzprofil
in der Schrége — Holz 99916 - 33 -
Mehrpreis pro Element mit Kranzprofil
in der Schrége — hinterlackiertes Glas 99917 - o

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM
Seitliche Abschragungen sind maglich bis zu einer
Mindesthhe von 128 cm. Seitliche Abschrégungen Sonderfarben o i L
sind nicht méglich bei Falt- und Schiebetiirelementen. Alle hiilsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hiilsta-Programmen mdglich.

Lieferfahigkeit und Preise auf Anfrage.

Riickseitige Abschragungen: . L.

Mehrpreis je Element 99912 - Hinweis zum ,,Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des ,,Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels konnen bei Lack-
farben der Preisgruppen Il und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausfiihrungen

Beimobel beim Erograr_r]m NEO) je na}ch Farbmix (Flécher]-AnteiI dieser Farben in derlKommission)
Bei Beimdbeln sind keine Sonderanfertigungen méglich. gi?]fég;](;rll:e?]r'fullt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall
Betten

Bett in Sonderlange 190 cm 99964 -

Bett mit 2 FuBteilen (Rundumbett) 99967 ohne Mehrpreis

Sonderanfertigungen sind nicht maglich bei Polsterbetten.

Sonderanfertigungen bei Vorzugskombinationen:
Preisstellung: Vorzugskombination + 15% zzgl. aller gewiinschten
Sonderanfertigungen (siehe oben)

Weitere Sonderanfertigungen sind méglich.
Bitte wenden Sie sich an lhren Kundenberater.
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Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

StandardmaBig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen auBenliegenden FuBschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des FuBschalters ist kaltweiB.
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung maglich, fir die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanéle kénnen mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanéle sind separat iiber Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kandle ist von kaltweiB (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten)
auf warmweiB (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweil gewiinscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Mdglichkeit, mit
den Tasten ,Alles an“ bzw. ,Alles aus” alle Kanéle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfénger. Werden aufgrund
der Mdbelplanung mehrere Empfanger benétigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfallt die
FuBschaltung.

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Empfénger ist hinter Riickwand oder unter Sockelbdden (unterhalb von Sockelbdden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfanger darf 30 Watt nicht (iberschreiten.

- 4 Kanéle = 4 Beleuchtungsgruppen

- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel

- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe konnen auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.

- Die Anderung der Farbtemperatur erfolgt fiir alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Lichtfarbe wérmer

Lichtfarbe kélter

Kanal 1 bis 4

(mit Dimmfunktion) 4-Kanal Funkfernbedienung
mit Farbtemperaturwechsel

Alles aus

Alles ein

Type 2119 -
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Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel TANTUM

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)
Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Mdbels

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,

d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine 1 3

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, \

d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, 2 ==

d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfénger

darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur —

erfolgt fiir alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen. [ Kanal 3
Kanal 2

Kanal 1

Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Mobeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3,
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfénger
darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur

erfolgt filr alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen. Kanal 3
Kanal 1
Beispiel 3 |
Beleuchtung von bauseits getrennten Mobeln 1
Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, ; \
d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine #
Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, i
d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine N
Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, F—
d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine é
§:>

o N
Hinweise: |
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfanger 8
darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur ]
erfolgt fiir alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen. ‘/, Kanal 3

O [ —
T [NE= Kanal 2

Kanal 1
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Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgféltig durch einen Fachmonteur zu tiberpriifen.

Die Montage darf ausschlieBlich durch einen Fachmonteur unter sorgféltiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hiilsta als Standardset beigelegten Kunststoffdiibel sind ausschlieBlich fiir Beton > C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten geméas der
untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwénden ausgeschlossen.

Dariiber hinaus bieten wir fiir die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemaortel an (siehe Montage-Mdrtelset unten). Auch hier ist die Montage durch
einen Fachmonteur unter Beriicksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzufiihren. Die unten aufgefiihrten Druckfestigkeiten diirfen auf keinen Fall
unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden miissen:

Standardset Montage-Mortelset ausschlieBlich fiir untenstehende Baustoffe geeignet!

Vollstein aus Leichtbeton V2

Beton C12/15 Mauerziegel Mz 12
Druckfestigkeit = 15 N/mm? Druckfestigkeit = 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?

- Kalksandvollstein KS 12 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2

Druckfestigkeit = 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?
" Kalksandlochstein KSL 12 Porenbeton PP2
n Druckfestigkeit = 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?

Hochlochziegel HLz 12
Druckfestigkeit = 12 N/mm?
Rohdichte = 1,0 kg/dm?®

In allen anderen Fillen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwahlen. Fiir die sachgerechte
Auswahl anderer Befestigungsarten iibernimmt hiilsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemaBer Befestigung der

Mabel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht — besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen
Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur fiir die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise fiir Hingeelemente

Der GroBteil der Mébel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Tragerplatten), wenn diese als Hangeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typen-
liste erwéhnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten ( = Tragerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern
gekennzeichnet. Jede Tragerplatte benétigt vier Befestigungsschrauben.

HEl = 3 Tragerplatten
A = 4 Tragerplatten usw.

Ein Montage-Mortelset ist ausreichend fiir bis zu max. 3 Trégerplatten oder 4 Hangewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mortelsets und einer handels-
liblichen Auspresspistole durchzufiihren, welche Grundvoraussetzung fiir eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdiibeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend fiir 1 Tragerplatte. Die Standardsets sind gemaB der Anzahl an Tragerplatten im
Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mortelset fiir bis zu max. 3 Tragerplatten Bestellbeispiel:
bestehend aus:

e Anzahl an Trégerplatten aller bestehenden Typen addieren
9x Injektions-Siebhiilsen

9x Einschraubhilsen e Summe durch ,3“ teilen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer e Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

1x Montageanleitung

= Anzahl der bendtigten Montage-Mortelsets
Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem
Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

M2
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hiilsta TANTUM

Stand: D 7.2023

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschiitzt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,
Farb- und Materialdnderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hiilsta-werke - Karl-Hiils-StraBe 1 - D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 - Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com
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