
 

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ВД-АК F-10
Техническое описание
СТО 01-164601125041-2011
Ревизия № 3 от 02.04.2012г.

Стр. 1 из 2
НАЗНАЧЕНИЕ 

Водно-дисперсионная интерьерная краска ВД-АК F-10 предназначена для окраски стен и потолков внутри 
жилых, офисных и производственных помещений. Применяется для работ по бетону, кирпичу, штукату-
ренным поверхностям, древесине, картону, обоям, ДВП, ДСП, по старым покрытиям и другим пористым 
поверхностям в сухих помещениях. Выдерживает лёгкую влажную уборку. 

СВОЙСТВА 
Готовый к применению материал, практически без запаха, нетоксичный, пожаро- и взрывобезопасный, 
экологически безопасный материал. Готовое покрытие обладает высокой светостойкостью и паропрони-
цаемостью, обладает устойчивостью к лёгкой влажной уборке, поддерживает в помещении здоровый мик-
роклимат. Покрытие получается ровным и плотным. Краска не образует подтеков, не отслаивается 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию краски 
(жиров, смазочных масел, битума, клея и лакокрасочных покрытий и т.п.). Отслаивающиеся старые по-
крытия должны быть удалены. Трещины, выбоины и неровности следует зашпаклевать, а более глубокие 
дефекты поверхности рекомендуется выровнять при помощи шпатлёвки на основе ПВА ВД-АК S-3. Порис-
тые поверхности, а также для получения максимальной адгезии, основание рекомендуется предваритель-
но обработать грунтом глубокого проникновения ВД-АК G-4. Зашпаклёванную поверхность отшлифовать, 
пыль удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 

НАНЕСЕНИЕ 
Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить на сухую подготовленную поверхность ки-
стью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя до получения однородной поверхности. Второй и после-
дующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. Потребительские свойства (белизна, 
укрывистость) достигаются после полного высыхания краски. Инструменты, тару, пятна отмывать водой с 
бытовыми моющими средствами до высыхания краски. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +8°С и не выше 
+30°С и относительной влажности воздуха ≤80%. Все изложенные в техническом описании показатели 
качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 
воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски. Колеровка краски может 
производиться водно-дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и ще-
лочестойкостью. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Разбавлять только водой не более 5% от массы. Не смешивать с другими типами красок и разбавителей. 
Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, резиновыми перчатками и защитными очка-
ми. В случае попадания краски в глаза следует промыть их водой и при необходимости обратится за по-
мощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Хранить в оригинальной, плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, не допускать замора-
живания состава при хранении и транспортировке. При транспортировке тара должна быть зафиксирована 
в вертикальном положении. Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и использовать по воз-
можности быстрее. Пустую тару и остатки высохшей краски утилизировать как бытовые отходы. Гаран-
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тийный срок хранения в невскрытой таре – 12 месяцев от даты производства (дату производства см. на 
таре). 

УПАКОВКА 
Водно-дисперсионная интерьерная краска ВД-АК F-10 поставляется в пластиковой таре по 1.3; 3; 7 и 14кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

№ 
п/п Показатель Значения 
1 2 3 
1. Внешний вид: Однородная густая жидкость белого цвета 
2. Блеск: Матовая 
3. Белизна, % ≥ 90 
4. Состав: Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, мине-

ральные наполнители, технологические добавки 
5. Плотность, кг/л: 1,5 
6. Температура применения, °С: от +8 до +30 
7. Время высыхания, часов: ~ 1 час 
8. Расход при однослойном по-

крытии, кг/м²: 0,15 – 0,2 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует также руководствоваться общи-
ми инструкциями по выполнению малярных работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде-
ние технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмот-
ренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует 
испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Настоящее техническое опи-
сание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безуслов-
ной ответственности производителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными. 


