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НАЗНАЧЕНИЕ 
Водно-дисперсионная мозаичная краска «ДЕККЕН» ВД-АК W-103 с добавлением цветных чипсов (флоков) 
предназначена для оформления интерьера квартир, торговых центров, лечебных учреждений, админист-
ративных помещений, школ, подходит для декоративно-прикладного творчества. Краска образует прочное 
и долговечное покрытие имитирующую шероховатую поверхность с мелкоточечным рисунком. Применя-
ется на следующих основаниях: бетон, цементно-песчаные, гипсовые и цементно-известковые штукатур-
ки, гипсокартон, ДВП, ДСП, ОСП и пр. Цветовое решение выбирается по каталогу. 

СВОЙСТВА 
Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-и взрывобезопасный, экологически безопасный паропрони-
цаемый материал с низким водопоглощением. Готов к применению. Обладает хорошей адгезией к осно-
ванию. Выдерживает лёгкую влажную уборку. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию краски 
(жиров, смазочных масел, битума, клея и лакокрасочных покрытий и т.п.). Отслаивающиеся старые по-
крытия должны быть удалены. Трещины, выбоины и неровности следует зашпаклевать, а более глубокие 
дефекты поверхности рекомендуется выровнять при помощи шпаклёвки на основе ПВА ВД-АК S-3. Порис-
тые поверхности, а также для получения максимальной адгезии, основание рекомендуется предваритель-
но обработать грунтом глубокого проникновения ВД-АК G-4. Зашпаклёванную поверхность отшлифовать, 
пыль удалить. Для улучшения эксплуатационных и защитных свойств мозаичной краски, более лёгкого 
нанесения и предотвращения просвечивания основания через тонкий слой лакокрасочного покрытия ос-
нование рекомендуется обработать укрывающей грунтовкой «Тон» ВД-АК G-9. Краску наносить только 
после полного высыхания грунтовки. 

НАНЕСЕНИЕ 
НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ: Краска наносится плотной широкой кистью (флейц, макловица). Наносить легкими 
движениями, без усилий, в направлении сверху вниз, обращая особое внимание на равномерность покры-
тия. Толщина слоя приблизительно 0,5 – 1,0 мм. Для получения более гладкой фактуры в течение 15-20 
минут после окрашивания равномерно без усилий разгладить покрытие резиновым гладким роликом или 
плотной сухой кистью (макловица). При разглаживании не прикладывать больших усилий, чтобы не по-
вредить чипсы (флоки). 
НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ: Валик с коротким ворсом тщательно пропитать материалом. Для этого необхо-
димо слегка смочить валик в воде, затем тщательно пропитать валик продуктом и прокатать на решетке 
для снятия лишнего материала. Наносить легкими движениями, без усилий, в направлении сверху вниз, 
обращая особое внимание на равномерность покрытия. Толщина слоя приблизительно 0,5 – 1,0 мм. Для 
получения более гладкой фактуры в течение 15-20 минут после окрашивания равномерно без усилий раз-
гладить покрытие резиновым гладким роликом или плотной сухой кистью (макловица). При разглаживании 
не прикладывать больших усилий, чтобы не повредить чипсы (флоки). 
НАНЕСЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОМ: Краску поместить в чистую емкость, разбавить водой (10-15%) и осто-
рожно перемешать тихоходным миксером Наносить краскопультом с диаметром сопла 2,5-2,8 мм под 
давлением 0,3-0,75 Бар с расстояния 30-50 см. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +8°С и не выше 
+30°С и относительной влажности воздуха ≤80%. Все изложенные в техническом описании показатели 
качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 
воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски. Во избежание видимых 



 
Техническое описание

Водно-дисперсионная мозаичная краска  «ДЕККЕН» ВД-АК FW-103
 

Декоративно-отделочные материалы 
ИП Гудь В.М. BRAVO™ 

423602, РФ, РТ, г. Елабуга, ул. Чапаева, д.62а
Тел./факс: (85557) 4-54-66

www.bravo-rt.ru, E-mail: info@bravo-rt.ru
Стр. 2 из 2 

стыков и различий в оттенках готового покрытия поверхности обрабатывать без перерыва (в одном рабо-
чем проходе) продуктом одной партии. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, 
смешать материал разных партий в одной емкости. Обращать особое внимание на равномерность слоя во 
избежание неоднородного цвета готового покрытия. Расход зависит от толщины и равномерности нано-
симого слоя, инструмента. Инструмент необходимо периодически мыть, чтобы засохшие на инструменте 
частички материала не повреждали покрытие. Подсыхающий материал, счищенный с инструментов и по-
верхностей, не использовать повторно! Для увеличения срока службы и улучшения внешнего вида готово-
го покрытия, окрашенные поверхности рекомендуется обработать водно-дисперсионным финишным ла-
ком ВД-АК L-2. Лак наносится после полного высыхания краски. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При работе с краской использовать инструменты только из нержавеющей стали. Не смешивать с другими 
типами красок и разбавителей. Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, резиновыми 
перчатками и защитными очками. В случае попадания краски в глаза следует промыть их водой и при не-
обходимости обратится за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 

ХРАНЕНИЕ 
Хранить в оригинальной, плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, не допускать замора-
живания состава при хранении и транспортировке. Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и 
использовать по возможности быстрее. Пустую тару и остатки высохшей мозаичной краски утилизировать 
как бытовые отходы. Гарантийный срок хранения в невскрытой таре – 12 месяцев от даты производства 
(дату производства см. на таре). 

УПАКОВКА 
Водно-дисперсионная мозаичная краска ВД-АК FW-103 «ДЕККЕН» поставляется в пластиковой таре по 10 
кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

№ 
п/п Показатель Значения 
1 2 3 
1. Внешний вид: Однородная густая жидкость белого цвета 
2. Блеск: Матовая 
3. Состав: Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минераль-

ные и акриловые наполнители, технологические добавки 
4. Плотность, кг/л: ~1,4 
5. Температура применения, °С: от +5 до +30 
6. Время высыхания, часов: ~ 24 
7. Расход, кг/м²: 0,5 - 0,9 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует также руководствоваться общи-
ми инструкциями по выполнению малярных работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюде-
ние технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмот-
ренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует 
испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Настоящее техническое опи-
сание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безуслов-
ной ответственности производителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными. 


