
 ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
GOLDMASTER 65л.

Профессиональная  монтажная  полиуретановая  пена  c  увеличенным
выходом.  Обладает  равномерной  мелкопористой  структурой,  повышенной
производительностью,  высокой  адгезией  и  хорошими  теплоизоляционными
свойствами. 
-Увеличенный гарантированный выход до 65 литров 

-Равномерный, стабильный выход пены 

-Низкое вторичное расширение 

-Быстрая полимеризация 

-Плотная структура пены после полимеризации 

Установка, герметизация и фиксация оконных и дверных блоков, подоконников, 
стеновых панелей. 
Заполнение пустот и швов. 
Тепло- и звукоизоляция. 
Монтаж технических коммуникаций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
t° Использования:  от +5°C до +30°C 
Вид пены:  Летняя
Время полной полимеризации:  24 ч 
Вторичное расширение:  15-20% 
Выход:  до 65 литров (при температуре +23°С и относительной влажности 50%) 
Вес баллона: 920гр.
Объём:  850 мл 
Срок годности:  18 мес. 
Упаковка:  12 шт. в коробке , 672 шт. в поддоне.




