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Весы платформенные электронные «Эльтон» 

 

 
 

Платформенные весы: принцип действия 

Принцип действия напольных платформенных весов Эльтон соответствует современным стандартам: 

сила тяжести взвешиваемого груза преобразуется тензорезисторными датчиками в электрический 

сигнал, далее обрабатываемый аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и выдаваемый в цифровом 

виде на индикацию весов (на дисплее высвечивается значение массы груза в килограммах). 

 

 Описание платформенных весов 

Платформенные весы Эльтон конструктивно состоят из грузоприѐмной платформы, жестко связанной 

через тензометрические датчики с основанием, и выносного вторичного прибора с кабелем. В 

электронных весах Эльтон используются только качественные электронные компоненты зарубежного 

производства. 

Комплектация платформенных весов 

 Платформа весов в сборе с тензометрическим оборудованием; 

 Кабель питания весов (5 м); 

 Паспорт на весы, руководство по эксплуатации, руководство пользователя, гарантийный талон. 

 Весовой индикатор 

  

Платформенные весы: опции 
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 Напольные платформенные весы Эльтон в стандартной комплектации могут дополнительно 
оснащаться опционным оборудованием: 

 ПО «Весы складские 10.1» (программа для учета взвешиваний на складских весах); 

 Рама для установки весов во «врезном» исполнении; 

 Пандусы въездные для наезда тележек и рохлей; 

 Боковые ограждения весов (защита от боковых ударов погрузчиком); 

 Компьютер в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью; 

 Лазерный принтер для подключения к ПК и печати накладных; 

 ИБП (источник бесперебойного питания) для защиты оборудования от перепадов напряжения сети; 

 Комплект видеонаблюдения Стандарт (видеорегистратор, 2 видеокамеры, видео монитор); 

 Дублирующее табло - дополнительный индикатор веса с крупной индикацией для видео контроля, 
высота отображаемых цифр на индикаторе, см: 6; 8; 10; 12; 20. 

 Установка платформенных весов 
 Установка напольных весов обычно проводиться одним из двух способов: 

 Установка на поверхность пола, рабочая высота весов 6-10 см. Самый простой и распространенный 
способ установки весов - просто поставить и включить! Для взвешивания груженых тележек будут 
необходимы въездные пандусы; 

 Установка в уровень пола с помощью врезной рамы: 

Преимущества: Лѐгкость закатывания тележек на весы; весы занимают минимум пространства; исключен 

риск боковых ударов по весам. 

Недостатки: Затраты на изготовления приямка, возможность затопления весов. 

  

Весы могут быть одно- и двухинтервальные. 

В весах могут применяться различные по конструкции виды грузоприемных платформ: Пт - 

платформенные; Ск - для взвешивания животных; СкА - автоприцеп для взвешивания животных; Ст - 

стержневые; Плл - паллетные. 

Весы платформенные Эльтон выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011. 

Характеристики одноинтервальных весов: 

Обозначение 
Max (Наибольший 

предел 
взвешивания), кг 

Min (Наименьший 
предел взвешивания), 

кг 

Дискретность отсчета (d) 
и цена поверочного 

деления (е), г 

Эльтон 150 150 1 50 

Эльтон 300 300 2 100 

Эльтон 600 600 4 200 

Эльтон 1500 1500 10 500 

Эльтон 3000 3000 20 1000 

Эльтон 6000 6000 40 2000 

Эльтон 10000 10000 100 5000 

 

 



Характеристики двухинтервальных весов: 

Обозначение 
Max (Наибольший предел 

взвешивания), кг 

Min (Наименьший 
предел 

взвешивания), кг 

Дискретность 
отсчета (d) и цена 

поверочного 
деления (е), г 

Эльтон 60/150 60/150 0.4 20/50 

Эльтон 150/300 150/300 1 50/100 

Эльтон 300/600 300/600 2 100/200 

Эльтон 
600/1500 

600/1500 4 200/500 

Эльтон 
1500/3000 

1500/3000 10 500/1000 

Эльтон 
3000/6000 

3000/6000 20 1000/2000 

Эльтон 
6000/10000 

6000/10000 40 2000/5000 

Габаритные размеры весов: 

Обозначение 
Масса весов, кг, не 

более 
Габаритные размеры весов, мм, не 

более 

Эльтон 150 
Эльтон 60/150 

200 

 
длина: от 500 до 4000; 

ширина: от 500 до 4000; 
высота от 60 до 200 

Эльтон 300 
Эльтон 150/300 

250 

Эльтон 600/ 
Эльтон 300/600 

250 

Эльтон 1500 
Эльтон 600/1500 

350 

Эльтон 3000 
Эльтон 1500/3000 

550 

Эльтон 6000 
Эльтон 3000/6000 

  

750 

Эльтон 10000 
Эльтон 6000/10000 

1000 
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