
     

Abatox Kft. 

Rovar-, és rágcsálóirtás 

Tel.: 061 338 37 37 

További praktikák: 

www.abatox.hu 

Ne feledje: 

A csótánycsapdák monitorozási célokat 

látnak el, azaz csak megállapítani, mérni 

tudják az esetleges fertőzöttséget, de 

megszüntetni azt önmagukban nem 

képesek.  
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Használati útmutató: 

Szükséges eszközök: 

vastagabb papír (>200g), 2 oldalas 

erős ragasztó, olló, csalétek 

(dzsem) 

 

1. lépés: 

Vágja ki a sablonokat a szaggatott 

vonal mentén. Ügyeljen arra, hogy 

a végeket csak a szaggatott 

vonalig vágja be. 5 db sablont fog 

kapni. 

2. lépés: 

Fordítsa szöveggel lefelé a 

sablont, és a 2 folytonos vonal 

mentén hajtsa be a sablont. 

3. lépés: 

A két hajtásvonal között ragassza 

fel a két oldalas ragasztót. Majd 

távolítsa el a védőcsíkot a 

ragasztóról. 

4. lépés: 

A ragasztócsík közepére helyezze 

bele a csótány csalétket (pl: 

dzsem, mogyoróvaj) 

5. lépés: 

A sablon két végén található fél 

bevágást csúsztassa egymásba. 

6. lépés: 

A csapda elkészült. Az aljára 

vágott ragasztócsíkkal a csapda 

stabilabban rögzíthető a 

kihelyezési pontra. 

Hová helyezze ki? 

 

A lakás, ingatlan nedves 

helyiségeinek rejtettebb, a 

nedvesség forrásának közeli 

pontjaihoz. Pl: mosogató alatti 

konyhaszekrény, sütő környéke, 

hűtő alatt, wc kagyló mögött, 

mosdó környéke. 

Ne felejtse a csapdákat a 

ragasztószalag kiszáradásának 

függvényében cserélni. 

 


