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Производство насосов

Обозначение модели

КВ

КВ 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90, 120, 150, 200

10-2/1

Многоступенчатый 
центробежный насос КВ (FLVS)
Насос КВ является локализованной в России версией насоса FLVS производства голландской 
компании FPX. На базе соглашения о сборке и локализации заключенного в 2021 году между 
компаниями НК Крон и FPX были произведены разработки требуемой документации и поиск 
поставщиков компонентов, которые позволили локализовать оборудование в достаточной 
мере для обеспечения бесперебойных поставок даже в условиях сложной международной 
ситуации.

Вертикальный многоступенчатый центробеж-
ный насос КВ (FLVS) с конструкцией фланцев, 
благодаря которым обеспечивается возмож-
ность установки насоса ин-лайн в горизон-
тальный трубопровод.

Насосы КВ (FLVS) имеют разные типоразмеры 
и ступени для обеспечения требуемой пода-
чи и давления.

КВ (FLVS) это вертикальные насосные агрега-
ты, которые перекачивают различные среды 
в широком диапазоне температур, подачи и 
давлений: от водопроводной воды до про-
мышленных жидкостей.

Насосы КВ (FLVS) могут использоваться для 
средне-агрессивных жидкостей.

Количество ступеней

Номинальная подача м3/ч

Вертикальный многоступенчатый 
центробежный насос

Количество рабочих колес 
уменьшенного диаметра

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

02 К.1 (рев. 1.0)



№ Название

Двигатель1

Фонарь двигателя2 Чугун

Крышка проточной части3 Нержавеющая сталь

Торцевое уплотнение4

Последняя ступень5 Нержавеющая сталь

Ступень6 Нержавеющая сталь

Ступень с промежуточным 
подшипником

Входной и выходной 
патрубок

7 Нержавеющая 
сталь

8 Нержавеющая стальНаправляющий аппарат

9 Нержавеющая сталь

10 ЧугунОснование

11 Карбид вольфрамаПодшипник скольжения

12 Нержавеющая стальРабочее колесо

13 Нержавеющая стальВал

14 Нержавеющая стальВтулка вала

15 Нержавеющая сталь

Углеродистая сталь 
/ чугун /силумин

Корпус проточной части

Муфта16

Материал
Конструкция 
насоса

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Область применения

Водоснабжение: 
фильтрация и транспортировка воды, нагнета-
ние давления в сети водоснабжения высотных 
зданий и т.д.

Промышленное водоснабжение: 
система очистки и промывки под высоким 
давлением, система противопожарной защи-
ты, очистка агрегатов.

Перекачивание промышленных сред: 
жидкости системы кондиционирования возду-
ха, вода для котельных и системы конденсации, 
жидкости для машиностроительных станков.

Транспортировка: 
кислот, щелочей, спиртов, хладореагентов.

Очистка жидкостей: 
системы ультрафильтрации, системы обратно-
го осмоса, системы дистилляции, сепараторы, 
очистка бассейнов.

Орошение: 
районное орошение, спринклерное ороше-
ние, капельное орошение.

Пожаротушение: 
жокей насосы, спринклерное пожаротуше-
ние.
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Конструктивные особенности

Номенклатура модели

Конструкция Вертикальный, многоступенчатый

DN от 35 до 150 мм

Фланец ГОСТ / DIN

Двигатель IP54, IP55, 
общепром / взрывозащищенный

Материал

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Детали насоса

Рабочее 
колесо

Вал

Чугун, нержавеющая стальОснование 
и крышка

Уплотнение 
вала

Механическое уплотнение

от 35 до 150 мм

от 3 до 240 м3/ч

от 10 до 240 м

до +120°С

2900 об/мин

ХарактеристикиЗначение

DN

Расход

Напор

Скорость 
вращения

Температура
 жидкости

Серия Количество 
ступеней

Ступени уменьшенной 
производительности

Номинальная 
производительность м3/ч

КВ 45 10 2

Дизайн и конструкция

Эксплуатационные 
характеристики

Материал

Серия КВ – это вертикальные многоступенчатые насосы со сварными рабочими колесами. Насо-
сы находят применение в различных областях Промышленности и ЖКХ. Серия КВ включает 13 
типоразмеров различной производительности. Насосы оснащены двигателями IE2 или IE3.

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос
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Эксплуатационные характеристики

Типоряд насосов

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

КВ1 КВ3 КВ5 КВ10 КВ15

Тип соединение

Cоединение труб фланцевое

МОДЕЛЬ

Ном. 
Расход (м3/ч)

Ном. 
Расход (л/сек.)

Диапазон (м3/ч)

Диапазон 
(л/сек.)

Макс. 
давление (бар)

Мощность 
двигателя (кВт)

Диапазон 
температур (°С)

Фланецевое

DIN фланеца

50 Гц

Q [м3/ч]

H
[м]

КВ20 КВ32 КВ45 КВ64 КВ90 КВ120 КВ200

КВ150
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Гидравлические характеристики

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

H
[м]

КВ1

Р2
[кВт]

КПД
[%]

Н
[м]

Q [м3/ч]

NPSH
[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]
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Технические характеристики

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ ВЕС 
(кг)

Q
(м²/ч)

Н
(м)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

Фланцевое 
соединение

Резьбовое 
соединение

КВ1-2

КВ1-2
КВ1-3
КВ1-4
КВ1-5
КВ1-6
КВ1-7
КВ1-8
КВ1-9
КВ1-10
КВ1-11
КВ1-12
КВ1-13
КВ1-15
КВ1-17
КВ1-19
КВ1-21
КВ1-23
КВ1-25
КВ1-27
КВ1-30
КВ1-33
КВ1-36

КВ1-3
КВ1-4
КВ1-5
КВ1-6
КВ1-7
КВ1-8
КВ1-9
КВ1-10
КВ1-11
КВ1-12
КВ1-13
КВ1-15
КВ1-17
КВ1-19
КВ1-21
КВ1-23
КВ1-25
КВ1-27
КВ1-30
КВ1-33
КВ1-36
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Гидравлические характеристики

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

КВ3
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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Технические характеристики

СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

Фланцевое 
соединение

Резьбовое 
соединение

КВ3-2
КВ3-3
КВ3-4
КВ3-5
КВ3-6
КВ3-7

КВ3-8
КВ3-9

КВ3-10
КВ3-11
КВ3-12
КВ3-13
КВ3-15
КВ3-17
КВ3-19
КВ3-21
КВ3-23
КВ3-25
КВ3-27
КВ3-29
КВ3-31

КВ3-36
КВ3-33

КВ3-2
КВ3-3
КВ3-4
КВ3-5
КВ3-6
КВ3-7

КВ3-8
КВ3-9

КВ3-10
КВ3-11
КВ3-12
КВ3-13
КВ3-15
КВ3-17
КВ3-19
КВ3-21
КВ3-23
КВ3-25
КВ3-27
КВ3-29
КВ3-31

КВ3-36
КВ3-33

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС 
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ5
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

Фланцевое 
соединение

Резьбовое 
соединение

КВ5-2
КВ5-3
КВ5-4
КВ5-5
КВ5-6
КВ5-7

КВ5-9
КВ5-8

КВ5-10
КВ5-11
КВ5-12
КВ5-13
КВ5-14
КВ5-15
КВ5-16
КВ5-18
КВ5-20
КВ5-22
КВ5-24
КВ5-26
КВ5-29

КВ5-36
КВ5-32

КВ5-2
КВ5-3
КВ5-4
КВ5-5
КВ5-6
КВ5-7

КВ5-9
КВ5-8

КВ5-10
КВ5-11
КВ5-12
КВ5-13
КВ5-14
КВ5-15
КВ5-16
КВ5-18
КВ5-20
КВ5-22
КВ5-24
КВ5-26
КВ5-29

КВ5-36
КВ5-32

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ10
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

Фланцевое 
соединение

Резьбовое 
соединение

КВ10-1

КВ10-2

КВ10-3

КВ10-4

КВ10-5

КВ10-6

КВ10-8

КВ10-7

КВ10-9

КВ10-10

КВ10-12

КВ10-14

КВ10-16

КВ10-16

КВ10-18

КВ10-20

КВ10-22

КВ10-1

КВ10-2

КВ10-3

КВ10-4

КВ10-5

КВ10-6

КВ10-8

КВ10-7

КВ10-9

КВ10-10

КВ10-12

КВ10-14

КВ10-16

КВ10-18

КВ10-20

КВ10-22

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ15
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

Фланцевое 
соединение

Резьбовое 
соединение

КВ15-1

КВ15-2

КВ15-3

КВ15-4

КВ15-5

КВ15-6

КВ15-8

КВ15-7

КВ15-9

КВ15-10

КВ15-12

КВ15-14

КВ15-17

КВ15-1

КВ15-2

КВ15-3

КВ15-4

КВ15-5

КВ15-6

КВ15-8

КВ15-7

КВ15-9

КВ15-10

КВ15-12

КВ15-14

КВ15-17

МОД.

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩ-ТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ20
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]

16 К.1 (рев. 1.0)



СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

Фланцевое 
соединение

Резьбовое 
соединение

КВ20-1

КВ20-2

КВ20-3

КВ20-4

КВ20-5

КВ20-6

КВ20-8

КВ20-7

КВ20-10

КВ20-12

КВ20-14

КВ20-17

КВ20-1

КВ20-2

КВ20-3

КВ20-4

КВ20-5

КВ20-6

КВ20-8

КВ20-7

КВ20-10

КВ20-12

КВ20-14

КВ20-17

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ32
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ
Q

(м²/ч)
МОЩ-
НОСТЬ

(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС 
(кг)

КВ32-10-1

КВ32-10

КВ32-20-2

КВ32-20

КВ32-30-2

КВ32-30

КВ32-40-2

КВ32-40

КВ32-50-2

КВ32-50

КВ32-60

КВ32-60-2

КВ32-70-2

КВ32-80-2

КВ32-80

КВ32-70

КВ32-10-1/КВ32-10

КВ32-20-2/КВ32-20

КВ32-30-2/КВ32-30

КВ32-40-2/КВ32-40

КВ32-50-2/КВ32-50

КВ32-60-2/КВ32-60

КВ32-70-2/КВ32-70

КВ32-80-2/КВ32-80

КВ32-90-2/КВ32-90

КВ32-100-2/КВ32-100

КВ32-120-2/КВ32-120

КВ32-110-2/КВ32-110

КВ32-130-2/КВ32-130

КВ32-150-2/КВ32-150

КВ32-160-2/КВ32-160

КВ32-140-2/КВ32-140

КВ32-90-2

КВ32-90

КВ32-100-2

КВ32-100

КВ32-110-2

КВ32-110

КВ32-120-2

КВ32-120

КВ32-130-2

КВ32-130

КВ32-140

КВ32-140-2

КВ32-150-2

КВ32-160-2

КВ32-160

КВ32-150

Н
(м)

МОДЕЛЬ
Q

(м²/ч)
МОЩ-
НОСТЬ

(кВт)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ45
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

КВ45-10-1

КВ45-20-2
КВ45-20
КВ45-30-2

КВ45-40-2

КВ45-50-2

КВ45-60-2

КВ45-70-2

КВ45-80-2

КВ45-90-2

КВ45-100-2

КВ45-110-2
КВ45-110
КВ45-120-2

КВ45-130-2
КВ45-120

КВ45-100

КВ45-90

КВ45-80

КВ45-70

КВ45-60

КВ45-50

КВ45-40

КВ45-30

КВ45-10

КВ45-10-1

КВ45-20-2
КВ45-20
КВ45-30-2

КВ45-40-2

КВ45-50-2

КВ45-60-2

КВ45-70-2

КВ45-80-2

КВ45-90-2

КВ45-100-2

КВ45-110-2
КВ45-110
КВ45-120-2

КВ45-130-2
КВ45-120

КВ45-100

КВ45-90

КВ45-80

КВ45-70

КВ45-60

КВ45-50

КВ45-40

КВ45-30

КВ45-10

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ64
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

КВ64-10-1

КВ64-20-2

КВ64-30-2

КВ64-40-2

КВ64-50-2

КВ64-60-2

КВ64-80-2
КВ64-80-1

КВ64-60-1

КВ64-70-1
КВ64-70-2

КВ64-70

КВ64-60

КВ64-50-1
КВ64-50

КВ64-40-1
КВ64-40

КВ64-30-1
КВ64-30

КВ64-20-1
КВ64-20

КВ64-10

КВ64-10-1

КВ64-20-2

КВ64-30-2

КВ64-40-2

КВ64-50-2

КВ64-60-2

КВ64-80-2
КВ64-80-1

КВ64-60-1

КВ64-70-1
КВ64-70

КВ64-60

КВ64-50-1
КВ64-50

КВ64-40-1
КВ64-40

КВ64-30-1
КВ64-30

КВ64-20-1
КВ64-20

КВ64-10

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ90
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]

Н
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

КВ90-10-1

КВ90-10

КВ90-20-2

КВ90-20

КВ90-30-2

КВ90-30

КВ90-40

КВ90-40-2

КВ90-50-2

КВ90-50

КВ90-60-2

КВ90-60

КВ90-10-1

КВ90-10

КВ90-20-2

КВ90-20

КВ90-30-2

КВ90-30

КВ90-40

КВ90-40-2

КВ90-50-2

КВ90-50

КВ90-60-2

КВ90-60

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ120
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

КВ120-10
КВ120-20-2

КВ120-30-2

КВ120-40-2

КВ120-50-2

КВ120-60-2

КВ120-70

КВ120-60-1

КВ120-70-2
КВ120-70-1

КВ120-60

КВ120-50-1
КВ120-50

КВ120-40-1
КВ120-40

КВ120-30-1
КВ120-30

КВ120-20-1
КВ120-20

КВ120-10
КВ120-20-2

КВ120-30-2

КВ120-40-2

КВ120-50-2

КВ120-60-2

КВ120-70

КВ120-60-1

КВ120-70-2
КВ120-70-1

КВ120-60

КВ120-50-1
КВ120-50

КВ120-40-1
КВ120-40

КВ120-30-1
КВ120-30

КВ120-20-1
КВ120-20

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)

27К.1 (рев. 1.0)



СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ150
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)

КВ150-10-1

КВ150-10

КВ150-20-2

КВ150-30-2

КВ150-40-2

КВ150-50-2

КВ150-60-2

КВ150-60-1

КВ150-60

КВ150-50-1

КВ150-50

КВ150-40-1

КВ150-40

КВ150-30-1

КВ150-30

КВ150-20-1

КВ150-20

КВ150-10-1

КВ150-10

КВ150-20-2

КВ150-30-2

КВ150-40-2

КВ150-50-2

КВ150-60-2

КВ150-60-1

КВ150-60

КВ150-50-1

КВ150-50

КВ150-40-1

КВ150-40

КВ150-30-1

КВ150-30

КВ150-20-1

КВ150-20

29К.1 (рев. 1.0)



СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Гидравлические характеристики

КВ200
H

[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/сек.]

Р2
[кВт]

КПД
[%]

NPSH
[м]
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СЕРИЯ КВ Вертикальный многоступенчатый насос

Технические характеристики

Габаритные 
размеры

Размеры и вес

КВ200-10-В

КВ200-10-А

КВ200-10

КВ200-20-2В

КВ200-30-2В

КВ200-40-2В

КВ200-40-2А

КВ200-40-А

КВ200-40

КВ200-30-2А

КВ200-30-В

КВ200-30-А

КВ200-30

КВ200-30-А-В

КВ200-20-2А

КВ200-20-А

КВ200-20

КВ200-10-В

КВ200-10-А

КВ200-10

КВ200-20-2В

КВ200-30-2В

КВ200-40-2В

КВ200-40-2А

КВ200-40-А

КВ200-40

КВ200-30-2А

КВ200-30-В

КВ200-30-А

КВ200-30

КВ200-30-А-В

КВ200-20-2А

КВ200-20-А

КВ200-20

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ Q
(м²/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС
(кг)

Н
(м)

31К.1 (рев. 1.0)
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