
Рекомендации по монтажу 
3D панелей

Перед началом монтажа самоклеящихся панелей 3D, 
необходимо определить тип поверхности, на которую в 
дальнейшем будут приклеиваться панели. Поверхность 
необходимо подготовить: очистить от пыли, отслоившейся 
краски и штукатурки, отклеившиеся бумажные обои 
необходимо удалить. Стену с флизелиновыми обоями, 
перед началом оклейки необходимо прогрунтовать 
грунтовкой глубокого проникновения. 
Самоклеящиеся панели 3D позволят скрыть неровности 
поверхности до 1,5мм.

Подготовьте стену
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Перед монтажом панелей необходимо замерить 
поверхность. Это даст понимание о том, сколько 
понадобится панелей, о количестве рядов и панелей в ряду.  

Рекомендуем начинать поклейку с левого верхнего угла. 
Необходимо отступить на высоту одной панели вниз и 
прочертить прямую горизонтальную линию. Это даст 
возможность ровно приклеить первый ряд панелей, чтобы в 
дальнейшем избежать кривизны ряда по горизонтали.


Измерьте поверхность
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Необходимые инструменты

Губка Скребок

Линейка Ножницы Нож

Рулетка

Необходимый набор инструментов зависит от выбранного вида монтажа



Наклейте панель в верхний левый угол поверхности, ровно 
по размеченной ранее линии. 
При приклеивании второй и последующих панелей на 
поверхность, рекомендуем незначительно накладывать 
один край панели на другой, соблюдая параллельность и 
перпендикулярность рядов. При таком способе наклеивания 
между двумя панелями не будет зазора.


Наклейте и прижмите панель
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Обрежьте панель

5 Перед приклеиванием каждой последующей панели в ряду, 
рекомендуем сделать примерку по месту приклеивания, не 
снимая защитного слоя с обратной стороны. Если при 
примерке край панели ложиться не ровно или необходимо 
уменьшить размер панели, то панель можно обрезать до 
нужного размера при помощи линейки и монтажного ножа 
или канцелярскими ножницами.


Запрещено

6 В процессе наклеивания не рекомендуем растягивать 
панель, раскатывать валиком, прикладывать усилия. На 
обратной стороне панели нанесен клей сильной фиксации и 
при правильной подготовке поверхности, панель 
приклеивается очень надежно. Достаточно разгладить 
поверхность панели рукой. Рекомендуем качественно 
приглаживать края панели.


Возьмите первую самоклеящуюся панель 3D и удалите 
защитную бумагу с обратной стороны панели.


Снимите защитную пленку
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